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Настоящее руководство по эксплуатации УЖДА-17-05 РЭ (далее – РЭ) 

предназначено для использования работниками, связанными с эксплуатацией и 

техническим обслуживанием аппаратуры железнодорожного переезда, 

оборудованного устройствами контроля свободности зоны переезда КСЗП 

УЖДА (далее – устройства КСЗП). 

РЭ содержит сведения о назначении, составе, принципе действия и 

технических характеристиках устройств КСЗП, определяет порядок 

эксплуатации и технического обслуживания устройств. 

Для эксплуатации и технического обслуживания устройств КСЗП 

допускается технический персонал, изучивший руководство по эксплуатации 

УЖДА–17–05 РЭ и прошедший комиссионную проверку знаний принципов работы 

устройств КСЗП, правил безопасности при проведении работ, имеющим группу по 

электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III. 

Данное руководство разработано с учётом требований следующих 

документов: 

− "Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации", утверждены Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 21 декабря 2010 г. № 286; 

− "Условия эксплуатации железнодорожных переездов", 

утверждены приказом Министерства транспорта РФ № 237 от 31.07.2015; 

− "Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 

производстве работ при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ" 

(ЦШ-530-11, утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 20.09.2011 г. № 2055р); 

− "Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем 

сигнализации, централизации и блокировки", распоряжение ОАО "РЖД" от 

30.12.2015 г. № 3168р (в ред. распоряжения ОАО "РЖД" от 01.09.2016 № 1795р 

и распоряжения ОАО "РЖД" от 18.02.2019 № 286/р); 

− "Правила по охране труда при техническом обслуживании и 

ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО "РЖД"                      
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ПОТ РЖД-4100612 ЦШ-074-2015, утверждены распоряжением ОАО "РЖД" от 

26.11.2015 г. № 2765р; 

− "Технические решения "Устройства контроля свободности зоны 

переезда КСЗП УЖДА"/ УЖДА-17-05 ТР; 

− "Методические указания по применению стационарных 

свинцово-кислотных аккумуляторов SUNLIGHT" МУ 32 ЦШ 10.26-2014. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем руководстве по эксплуатации применены следующие 

термины, определения и сокращения: 

АВЗ – аварийно-восстановительный запас; 

АВР – устройства автоматического включения резерва; 

АППС – микропроцессорная автоматическая переездная и пешеходная 

сигнализация; 

АПС – автоматическая переездная сигнализация; 

БКСП – блок определения свободности зоны переезда; 

ВУО – внешнее устройство отображения; 

КСЗП – устройства контроля свободности зоны переезда; 

ПДД – правила дорожного движения; 

ПРД1 ÷ ПРД6 – передатчики СВЧ-излучения; 

ПРМ1 ÷ ПРМ6 – приёмники СВЧ-излучения; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

СВЧ-датчики – датчики сверхвысокочастотного (микроволнового) 

излучения; 

ТС – транспортное средство; 

ТЭМ – терминал электромеханика СЦБ; 

УЗП – устройства заграждения на переезде; 

ЩПС – щиток переездной сигнализации. 
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение 

Устройства контроля свободности зоны переезда КСЗП УЖДА 

предназначены для применения совместно с устройствами автоматической 

переездной сигнализацией (далее – АПС) на железнодорожных переездах в 

качестве средства контроля отсутствия неподвижных механических 

транспортных средств (далее – ТС) и посторонних объектов, являющихся 

препятствием для движения поезда в зоне на протяжении 2,5 м от крайнего 

рельса в каждую из сторон автодороги, а также в зоне ограниченной настилом 

(далее – зона ж.д. путей и габарита С). План переезда представлен на рисунке 1. 

Устройства КСЗП могут применяться на однопутных и многопутных 

регулируемых железнодорожных переездах, обслуживаемых и не 

обслуживаемых дежурным работником, расположенных на перегоне или в 

пределах станции, на участках с любым видом тяги поездов, как при новом 

строительстве, так и при модернизации существующих переездов. 

Устройства КСЗП могут применяться на переездах оборудованных 

устройствами релейной или микропроцессорной АПС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – План переезда 
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1.2 Основные положения 

1.2.1 Устройства КСЗП не изменяют зависимости и порядок работы 

устройств АПС в части формирования сигнала извещения о приближении 

поезда, установленные в действующей на ОАО "РЖД" нормативной и 

руководящей документации. 

1.2.2 Устройства КСЗП обеспечивают возможность применения со 

всеми существующими типовыми системами АПС, разрешенными к 

применению на сети дорог ОАО "РЖД", в том числе с устройствами 

заграждения переезда (далее – УЗП). 

1.2.3 В общем случае устройства КСЗП обеспечивают выполнение 

следующих функций: 

‒ автоматическое выявление наличия неподвижных транспортных 

средств и прочих объектов в зоне переезда препятствующих движению 

подвижного состава (далее – препятствие для движения поезда); 

‒ автоматическое формирование сигнала о возможной аварийной 

ситуации на переезде в случае обнаружения препятствия для движения поезда в 

зоне ж.д. путей и габарита С при отсутствии извещения о приближении поезда 

(сигнал "Предварительная тревога"); 

‒ автоматическое формирование сигнала об аварийной ситуации на 

переезде в случае фиксации препятствия для движения поезда в зоне ж.д. путей 

и габарита С и наличии сигнала извещения о приближении поезда к переезду 

(сигнал "Тревога"); 

‒ автоматическое формирование сигнала о необходимости 

снижения скорости до 20 км/ч (не более) и проследования переезда с особой 

бдительностью в случае фиксации препятствия в зоне переезда вне зоны                    

ж.д. путей и габарита С и наличии сигнала извещения о приближении поезда к 

переезду (сигнал "Снижение скорости"); 

‒ автоматическая блокировка подъёма или перевод в нижнее 

положение ранее поднятых выездных заградительных элементов УЗП в случае 

нахождения транспортного средства в зоне переезда; 
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‒ автоматическое формирование сигнала "Тревога" в случае 

фиксации нахождения ТС в зоне ж.д. путей и габарита С по истечении 

расчётного времени движения ТС от переездного светофора на въезде до 

освобождения габарита С (время тревоги tт) с момента подачи сигнала 

извещения; 

‒ автоматическое голосовое оповещение участников дорожного 

движения на переезде о приближении поезда и необходимости освободить 

переезд при наличии сигнала извещения о приближении поезда и наличии ТС в 

зоне переезда; 

‒ автоматическое голосовое оповещение участников дорожного 

движения на переезде о недопустимости остановки ТС на переезде при 

обнаружении остановившегося ТС в зоне переезда; 

‒ автоматическая передача соответствующих данных устройствам 

поездной радиосвязи в случаях формирования сигналов "Тревога", 

"Предварительная тревога" и "Снижение скорости" с целью последующего 

формирования и передачи локомотивной бригаде соответствующих речевых 

сообщений; 

‒ автоматическая передача соответствующей информации дежурному 

по переезду или другому должностному лицу под контролем которого 

функционирует переезд (далее по тексту – дежурный оператор) в случае 

формирования сигналов "Тревога", "Предварительная тревога", "Снижение 

скорости"; 

‒ автоматическое включение заградительной сигнализации в 

сторону ж.д. транспорта в случае формирования сигнала "Тревога"; 

‒ возможность включения/выключения устройств КСЗП по 

команде дежурного оператора; 

‒ архивирование диагностической информации и 

протоколирование работы устройств с ведением электронного журнала. 

1.2.4 Под зоной переезда подразумевается: 

‒ для переезда, не оборудованного устройствами заграждения УЗП 

– зона, ограниченная переездными светофорами за вычетом дополнительных 
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зон длиной от 0,8 до 1 м с каждой стороны. Наличие указанных 

дополнительных зон обусловлено возможностью остановки ТС таким образом, 

при котором передняя часть ТС может находиться за светофором; 

‒ для переезда, оборудованного устройствами заграждения УЗП – 

зона, между УЗ на въезде и УЗ на выезде. Указанная зона выбрана исходя из 

того, что после перевода УЗ в верхнее положение остановка ТС в пределах 

данной зоны не допускается. 

1.2.5 Контроль наличия/отсутствия ТС или постороннего объекта в 

зоне переезда осуществляется посредством применения комплекта 

специализированных сверхвысокочастотных (микроволновых) СВЧ–датчиков, 

состоящего из приёмников микроволнового излучения типа ПРМ                            

(далее – СВЧ-приёмник, черт. УЖДА-17-05.01) и передатчиков микроволнового 

излучения типа ПРД (далее – СВЧ-передатчик, черт. УЖДА-17-05.02), 

установленных на переезде соответствующим образом. 

На переезде устанавливается равное количество СВЧ-приёмников и   

СВЧ-передатчиков, при этом СВЧ-передатчики следует располагать с одной 

стороны проезжей части, а СВЧ-приёмники – с другой (по возможности – 

симметрично относительно оси проезжей части). Микроволновое                            

СВЧ-излучение, направленное от ПРД к ПРМ называется СВЧ-луч. 

Количество и расположение СВЧ-датчиков определяется индивидуально 

для каждого переезда разработчиком устройств (ООО "Уралжелдоравтоматизация", 

г. Екатеринбург) исходя из местных условий (размер переезда, количество ж.д. 

путей, угол пересечения автомобильной дороги с ж.д. путями и т.д.). 

1.2.6 Устройства КСЗП позволяют обнаружить в зоне переезда 

механические транспортные средства (по ГОСТ Р 52051-2003 – механические 

транспортные средства категорий L, M, N, O, T, G и транспортные средства 

специального назначения) и посторонние объекты, являющиеся препятствием 

для движения поезда со следующими характеристиками: 

‒ для всей зоны переезда – транспортные средства размером не 

менее 1420×3200 мм (ширина × длина), имеющего максимальный межосевой 

дорожный просвет (термин по ГОСТ Р 52051-2003) не более 600 мм, при этом 
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высота ТС от уровня проезжей части должна быть не менее 900 мм; 

‒ для всей зоны переезда – объекты, размером не менее 

1420×3200×800 мм (ширина × длина × высота); 

1.2.7 При наличии сигнала извещения о приближении поезда к переезду 

устройства КСЗП фиксируют неподвижное ТС в случае, если любое из ТС, 

находящееся в зоне переезда, остается в неподвижном состоянии более 9,5 с. 

Указанная величина времени является достаточной для освобождения условной 

зоны транспортным средством длиной 24 м, движущимся со скоростью 8 км/ч 

(не менее). При этом, отчёт интервала времени начинается с момента фиксации 

ТС на выезде из указанной зоны. Под условной зоной подразумевается 

максимального размера зона, образованная при пересечении СВЧ-лучей, в 

которой гарантированно обнаруживается ТС (препятствие) минимальных 

размеров 1420х3200х800 мм. 

При отсутствии сигнала извещения фиксация неподвижного ТС происходит 

в случае, если любое из ТС, находящееся в зоне переезда, остается в неподвижном 

состоянии более 19 с. Данная величина времени обусловлена возможностью 

параллельного движения в условной зоне двух ТС длиной 24 м каждое. 

1.2.8 В случае получения сигнала о наличии на переезде неподвижного 

ТС (неподвижного объекта), дежурный оператор должен оценить транспортную 

обстановку и, при возникновении на переезде препятствий, угрожающих 

безопасности движения, должен действовать в соответствии с пунктами 72 и 73 

документа "Условия по эксплуатации железнодорожных переездов", 

утвержденного приказом Минтранса России от 31.07.2015 г. № 237. 

1.2.9 Устройства КСЗП на переезде могут дополняться устройствами 

видеонаблюдения за переездом. Устройства видеонаблюдения не изменяют 

зависимости и порядок работы устройств АПС, установленные в действующей 

на ОАО "РЖД" нормативной и руководящей документации, а также прочих 

устройств (систем) автоматики и телемеханики на переезде и применяются в 

качестве дополнительных (сервисных) средств, повышающих безопасность 

движения поездов на переезде. 

Сведения о назначении устройств видеонаблюдения, составе, принципе 
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действия, технических характеристиках и порядке работы представлены в 

документе "Устройства видеонаблюдения за переездом. Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-18-09 РЭ. 

1.3 Технические характеристики устройств КСЗП 

Диапазон рабочих температур, С °……………………….от минус 60 до плюс 85; 

Напряжение электропитания внешнего источника переменного тока 

шкафа КСЗП, В…………………………………………...……………от 171 до 242; 

Напряжение питания СВЧ-датчика (ПРД, ПРМ) 

(постоянный ток), В…..………………………………………………….от 10 до 36; 

Мощность, потребляемая шкафом КСЗП 

(без СВЧ-датчиков), В•А, не более…………………………………………...…140; 

Мощность, потребляемая одним СВЧ-датчиком 

типа ПРД, В•А, не более………………………………………………………...10,6; 

Мощность, потребляемая одним СВЧ-датчиком 

типа ПРМ, В•А, не более…………………………………………………...…..11,5; 

Габаритные размеры: 

СВЧ-датчик (ПРД, ПРМ), мм, не более………………………………….105х1600; 

Шкаф КСЗП, мм………………………………..…………………не нормируется*; 

Щиток КСЗП, мм, не более………………………………………….1564х330x150; 

Вес: 

СВЧ-датчик (ПРД, ПРМ), кг, не более………………………..………………….20; 

Шкаф КСЗП, кг……………………………………………………не нормируется*; 

Щиток КСЗП, кг, не более…..…..…..…..…..…..…..…..…..………………….…20. 

* - определяется при разработке проектной документации. 

1.4 Состав устройств КСЗП 

1.4.1 В общем случае, в состав устройств КСЗП для однопутного 

переезда, обслуживаемого дежурным работником, входят (рисунок 2): 

‒ комплект СВЧ–датчиков; 

‒ блок определения свободности зоны переезда БКСП типа                

УВМ-01 (черт. УЖДА-14-28); 
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‒ модули включения реле МВР1 и МВР2 типа УВИР-01                           

(черт. УЖДА-17-07); 

‒ реле предварительной тревоги ПТ типа 1Н-340; 

‒ реле тревоги Т типа 1Н-340; 

‒ реле блокировки выездных заградительных элементов Б типа 1Н-340; 

‒ реле контроля исправности устройств КИ типа 1Н-340; 

‒ реле контроля фидеров КФ типа 1Н-340 (не рисунке 2 не показано); 

‒ реле контроля занятости зоны переезда КзП типа 1Н-340; 

‒ реле снижения скорости проследования ССП типа 1Н-340; 

‒ реле мигания М типа 2С-340; 

‒ модуль релейного вывода МРВ типа МВИ (черт. УЖДА-14-23); 

‒ модуль контроля состояния контактов МКСК типа КСК                      

(черт. УЖДА-11-11); 

‒ реле контроля длительного перекрытия сигнала СВЧ-датчика 

КДзЛ; 

‒ реле контроля предотказного состояния СВЧ-датчика ПО; 

‒ реле включения акустических извещателей РВГ и РВГ1; 

‒ реле включения обогрева СВЧ-датчиков ВО; 

‒ модуль дискретного ввода МВ; 

‒ коммутатор цепей связи КМС; 

‒ реле контроля наличия/отсутствия извещения о приближении 

поезда к переезду ИП типа 1Н-340; 

‒ реле путевого участка переезда ПП типа 1Н-340; 

‒ повторитель основного включающего реле 1ПВ типа 1Н-340; 

‒ реле выключения устройств ВТ1, ВТ2 типа 1НМ-240; ВТ3, ВТ4 – 1Н-340; 

‒ реле контроля исправности зарядного устройства КИЗУ; 

‒ реле контроля команды аварийного открытия АО1 типа 1Н-340; 

‒ щиток КСЗП (черт. УЖДА-17-05.04); 

‒ акустический извещатель неподвижного ТС зВНТС типа О-29/1 

"Свирель-2", исп. 01; 

‒ громкоговорители оповещения участников движения в зоне 

переезда АИ1 и АИ2 типа HS-30T; 
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‒ усилитель трансляционный УТ типа УТ (черт.УЖДА-19-08); 

‒ трансформатор трансляционный АИТ типа СТ 9022 (черт. 

ВПДА.671141.963); 

‒ устройства автоматического включения резерва (далее – АВР) и 

электропитания; 

‒ устройства защиты цепей электропитания и цепей обмена данными. 

Тип реле КДзЛ, ПО, РВГ, РВГ1, ВО, КИЗУ, модуля МВ, коммутатора КМС 

и устройств защиты определяется проектом. 

1.4.2 Кроме вышеперечисленного оборудования, в состав устройств КСЗП 

входит терминал электромеханика СЦБ (далее – ТЭМ-КСЗП), предназначенный для 

отображения в режиме реального времени диагностической и дополнительной 

справочной информации о техническом состоянии устройств КСЗП в условиях 

эксплуатации, а также ведения архива работы устройств КСЗП. 

ТЭМ-КСЗП представляет собой промышленный компьютер с 

возможностью подключения внешнего устройства отображения (далее – ВУО). 

В качестве ВУО предусматривается применение смартфона, планшетного 

компьютера, ноутбука или прочего мобильного устройства с предустановленным 

веб-обозревателем (веб-браузером) и возможностью подключения к сети WI-FI 

(далее – сеть WI-FI) или Ethernet (далее – сеть Ethernet). 

1.4.3 Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках 

терминала электромеханика СЦБ представлены в документе "Терминал 

электромеханика устройств КСЗП (ТЭМ-КСЗП). Руководство по эксплуатации" 

УЖДА-17-05-ТЭМ РЭ. 

1.4.4 Все устройства КСЗП, за исключением комплекта СВЧ-датчиков, 

щитка КСЗП и устройств оповещения участников движения (УТ, АИТ,                  

зВНТС, АИ1 и АИ2), размещаются в специализированном релейном                   

шкафу наружной установки типа КСЗП (черт. УЖДА-17-05.05) производства 

ООО "Уралжелдоравтоматизация", г. Екатеринбург. Указанный шкаф должен 

размещаться в непосредственной близости от релейных шкафов АПС, при этом, 

точное место установки шкафа КСЗП определяется на этапе разработки 

рабочей документации. 
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В случае необходимости устройства КСЗП могут размещаться в 

существующем шкафу АПС при наличии (в нем) свободных мест. При этом, 

выбор места установки, а также монтаж должны выполняться в строгом 

соответствии с документом "Устройства контроля свободности зоны переезда 

КСЗП УЖДА". Инструкция по монтажу, пуску и наладке" УЖДА-17-05 ИМ. 

1.4.5 Средний срок службы составных частей до списания аппаратуры 

– 30 лет. 

1.4.6 Для устройств КСЗП предусмотрен комплект АВЗ (аварийно-

восстановительный запас), в который входят: 

‒ блок типа УВМ-01; 

‒ модуль типа УВИР-01; 

‒ модуль типа МВИ; 

‒ модуль типа КСК; 

‒ СВЧ-датчик типа ПРМ; 

‒ СВЧ-датчик типа ПРД; 

‒ реле; 

‒ модули защиты. 

Количество оборудования в комплекте АВЗ определяется Техническим 

заданием на проектирование с учётом действующих на ОАО "РЖД" 

нормативных документов и указывается в спецификации, которая входит в 

состав рабочей документации. 

Место хранения комплекта АВЗ определяется старшим 

электромехаником СЦБ и утверждается Руководителем дистанции 

сигнализации и связи. 
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1.5 Описание составных частей устройств КСЗП 

1.5.1 В состав одного минимального комплекта СВЧ-датчиков входят: 

‒ передатчики микроволнового излучения ПРД1 ÷ ПРД6 типа ПРД; 

‒ приёмники микроволнового излучения ПРМ1 ÷ ПРМ6 типа ПРМ. 

СВЧ-датчики являются источниками информации, на основе которой 

определяется свободность/занятость зоны переезда посредством контроля 

наличия/отсутствия СВЧ-лучей, при этом, ПРД1 ÷ ПРД6 предназначены для 

формирования СВЧ-лучей, а ПРМ1 ÷ ПРМ6 – для приёма СВЧ-лучей. 

Конструкция СВЧ-датчика представлена на рисунке 3 и представляет 

собой две металлические трубы диаметром 108 мм, и высотой верхней стойки 

(поз. 1, рисунок 3) – 600 мм, нижней (поз. 2, рисунок 3) – 1200 мм. 

СВЧ-излучение каждого передатчика распространяется в 

горизонтальной плоскости на высоте 700 мм от уровня проезжей части 

автомобильной дороги и направлено в сторону всех приёмников. 

Место установки комплекта СВЧ-датчиков на переезде, а также точное 

их количество определяется разработчиком устройств                                             

(ООО "Уралжелдоравтоматизация") исходя из местных условий (размер 

переезда, количество ж.д. путей, угла пересечения автомобильной дороги с ж.д. 

путями и т.д.) и должно быть указано на ситуационном плане переезда. 

Электропитание СВЧ-датчиков осуществляется номинальным 

напряжением постоянного тока от 10 до 36 В. 

В качестве кабеля для обеспечения электропитания СВЧ-датчиков, а 

также обмена информацией между СВЧ-датчиками и блоком БКСП должен 

применяться кабель марки ТППэпБбШп 10х2x0,64 или аналогичный по 

характеристикам. Для заземления и включения обогрева СВЧ-датчиков должен 

применяться кабель типа СБЗПу 3х1х0,9. 

Для обеспечения возможности подключения жил внешнего кабеля 

электропитания и связи, а также обогрева, к каждому СВЧ-датчику 

применяются специализированные монтажные коробки (далее – МК СВЧ), 

являющиеся составной частью СВЧ-датчиков (поз. 10, рисунок 3) 
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 1. Труба стальная Ø 108 мм (верхняя стойка);

2. Труба стальная Ø 108 мм (нижняя стойка);

3. Датчик СВЧ-сигнала в пластиковом кожухе;

4. Рабочее окно СВЧ-датчика;

5. Крышка стальная съёмная;

6. Юстировочный диск с шайбой-барашком;

7. Крышка боковая защитная съёмная;

8. Установочный диск;

9. Кабельный зажим с болтовым соединением;

10. Монтажная коробка типа МК-СВЧ;

11. Болт заземления;

12. Отверстие для ввода кабелей

13. Фланцевое соединение с крепежом.

5

2

3
7

10

4

9

11

8

13

6

12

Уровень проезжей части

1

9

11

 

Рисунок 3 – Конструкция СВЧ-датчика 
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Каждому СВЧ-датчику должен быть присвоен адрес, который задается 

числами от 1 до 15. Адресация осуществляется индивидуально для каждого 

типа СВЧ-датчика. При этом, выбранный адрес для СВЧ-датчика типа ПРД 

может совпадать с выбранным адресом для СВЧ-датчика типа ПРМ. Адресация 

СВЧ-датчика должна соответствовать номеру позиционного обозначения 

данного датчика. Так, например, для СВЧ-датчиков с позиционным 

обозначением ПРД1 и ПРМ1 значение индивидуального адреса соответствует 1, 

для СВЧ-датчиков с позиционным обозначением ПРД2 и ПРМ2 – 2 и т.д. 

Отсутствие адреса у СВЧ-датчика НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

Присвоение адреса выполняется посредством установки настроечных 

перемычек на разъёмах XT2 и XT3 монтажной коробки МК СВЧ каждого              

СВЧ-датчика (далее по тексту – адресные перемычки). Указанная монтажная 

коробка, является составной частью СВЧ-датчика. 

При присвоении индивидуального адреса СВЧ-датчикам, необходимо: 

‒ значение ранее выбранного адреса СВЧ-датчика перевести из 

десятичной системы счисления в двоичную (бинарный код). При этом, перевод 

в двоичный код выполняется любым удобным способом (например, с помощью 

электронного вычислительного устройства); 

‒ полученный код читается справа налево. Крайний правый – 

младший разряд в коде (1 или 0) соответствует выходу АДР0 разъёма XT2 

монтажной коробки МК СВЧ, следующий – АДР1 и т.д. до АДР3; 

‒ при наличии «1» в коде, соответствующий выход АДРX разъёма 

XT2 перемычкой соединяется с соответствующим выходом УР1-X разъёма XT3 

монтажной коробки МК СВЧ, а при наличии «0» – с УР0-X разъёма XT2 

монтажной коробки МК СВЧ. Кроме того, не занятым двоичным (бинарным) 

кодом соответствующим выходам АДРХ, присваивается код «0» и данные 

выходы соединяются перемычкой с соответствующими выходами УР0-Х 

разъёма XT2. 

Пример присвоения адреса промежуточному ПРД12 с адресом 12 

(двоичный код - 1100) и конечному ПРД1 с адресом 1 (двоичный код – 0001) 

показан на рисунке 4а и 4б. 
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Кроме того, при подключении крайнего СВЧ-датчика (ПРД1, ПРМ1) к 

каждому электронному интерфейсу RS-485, необходимо подключить выводы 

17, 8 и 12 разъёма XT1 СВЧ-датчика к цепям –1R, –2R и –3R разъёма XT1 

монтажной коробки МК СВЧ соответственно. В случае подключения 

промежуточного СВЧ-датчика (ПРД2 – ПРД12, ПРМ2 – ПРМ12) к данным 

интерфейсам, необходимо подключить выводы 17, 8 и 12 разъёма XT1         

СВЧ-датчика к цепям 1R, 2R и 3R разъёма XT1 монтажной коробки МК СВЧ 

соответственно. 

1.5.2 Блок БКСП представляет собой законченное специализированное 

электронное программируемое устройство и предназначен для реализации 

функций, определяемых программным кодом, введённым в память БКСП при 

его изготовлении. 

Блок БКСП обеспечивает управление работой СВЧ-датчиков, обработку 

формируемых электрических сигналов и определение наличия/отсутствия ТС в 

зоне переезда. Обмен данными между блоком БКСП и СВЧ-датчиками 

осуществляется по трём независимым линиям передачи данных (три 

гальванически не связанных электронных интерфейса RS-485). 

Кроме того, в процессе работы БКСП обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

‒ непрерывный контроль наличия/отсутствия ТС в зоне переезда; 

‒ непрерывный контроль наличия/отсутствия неподвижного ТС в 

зоне переезда; 

‒ формирование сигнала "Предварительная тревога"; 

‒ формирование сигнала "Тревога"; 

‒ формирование сигнала "Снижение скорости"; 

‒ непрерывный контроль наличия/отсутствия извещения о 

приближении поезда к переезду (посредством опроса контакта реле ИП); 

‒ непрерывный контроль включенной/выключенной переездной 

сигнализации (посредством опроса контакта реле 1ПВ); 
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‒ непрерывный контроль наличия аварийного открытия переезда 

(посредством опроса контакта реле АО1 модулем МКСК); 

‒ исключение ложного определения ТС в зоне переезда при 

проходе поезда за счёт логической обработки последовательности 

срабатывания СВЧ-датчиков и контроля свободности/занятости путевого 

участка переезда (посредством опроса контакта реле ПП); 

‒ самодиагностику и тестирование на предмет обнаружения 

неисправностей аппаратуры КСЗП; 

‒ управление работой реле ПТ, Т, КИ и Б посредством 

формирования и передачи модулю МВР1 управляющих сигналов; 

‒ управление работой реле ССП, КзП и М посредством 

формирования и передачи модулю МВР2 управляющих сигналов; 

‒ управление работой реле КДзЛ, ПО, РВГ и РВГ1, ВО 

посредством формирования и передачи модулю МРВ управляющих сигналов. 

Обмен данными между блоком БКСП и модулями МВР1, МВР2, МРВ и 

МКСК осуществляется по электронному интерфейсу RS-485. 

Для обеспечения возможности восстановления исходного состояния 

блока БКСП и/или модулей МВР1, МВР2, МРВ, МКСК в случае сбоя в их 

работе, во внешние контрольные цепи блока БКСП, к выходам 1 и 2 разъёма 

XP3, включена кнопка сброса СБ (фронтовой и тыловой контакты). Указанная 

кнопка является составной частью блока БКСП и должна нажиматься 

электромехаником СЦБ для восстановления работоспособности модулей при 

возникновении сбоя в их работе или после замены одного из модулей. При 

этом, указанная кнопка должна нажиматься при фактически свободной зоне 

переезда от объектов, препятствующих движению подвижного состава (ТС или 

препятствий). 

1.5.3 Модули МВР1, МВР1 представляют собой специализированные 

электронные безопасные модули включения исполнительных реле и 

предназначен для управления работой соответствующих реле на основе команд, 

получаемых от БКСП. 
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Электропитание модулей МВР1, МВР2 осуществляется от 

специализированных блок-фильтров импульсного питания Ф1, Ф2 типа ФИП 

(черт. УЖДА-18-15), предназначенных для защиты цепей электропитания 

МВР1, МВР2 от импульсного напряжения, возникающего при неисправности 

блока заряда батареи БЗБ типа ЗУ-300 (черт. УЖДА-18-17.01). 

1.5.4 Реле ПТ предназначено для передачи дежурному оператору 

информации о наличии сигнала "Предварительная тревога", посредством 

управления работой индикатора НТС НА ПУТЯХ и включения акустического 

извещателя зВНТС. 

Кроме того, контактами реле ПТ обеспечивается включение цепей 

передачи сигнала "Предварительная тревога" локомотивной бригаде (с 

использованием существующих каналов поездной радиосвязи). 

При условии отсутствия неподвижного ТС в зоне ж.д. путей и габарита С, 

включенного состояния реле Т и исправного состояния устройств КСЗП реле ПТ 

включено и выключается при формировании БКСП сигнала "Предварительная 

тревога". Повторное включение реле ПТ осуществляется при фиксации БКСП 

свободности зоны ж.д. путей и габарита С или отсутствия неподвижных ТС в 

указанных зонах с контролем включенного состояния реле Т. 

1.5.5 Реле Т предназначено для передачи дежурному оператору сигнала 

"Тревога", посредствам управления работой индикатора ТРЕВОГА. Кроме того, 

реле Т (посредством реле-повторителя Т1) обеспечивает коммутацию цепей 

включения передачи сигнала "Тревога" локомотивной бригаде (с использованием 

существующих каналов поездной радиосвязи), а также цепей включения 

заградительной сигнализации в сторону железнодорожного транспорта (по 

согласованию с заказчиком). 

В исходном состоянии реле Т включено и выключается при 

формировании блоком БКСП сигнала "Тревога". Повторно указанное реле 

включается при фиксации БКСП свободности зоны переезда или после снятия 

сигнала извещения. 
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1.5.6 Реле Б предназначено для блокировки подъёма или перевод в 

нижнее положение ранее поднятых выездных заградительных элементов УЗП 

(при их наличии) в случае фиксации блоком БКСП наличия ТС в зоне переезда. 

В исходном состоянии якорь реле Б притянут. Выключение реле Б 

осуществляется в момент фиксации устройствами КСЗП факта наличия ТС в 

зоне переезда при условии включенной переездной сигнализации. Повторное 

включение данного реле осуществляется при освобождении ТС зоны переезда 

или выключения переездной сигнализации. 

1.5.7 Реле КИ предназначено для контроля наличия/отсутствия 

неисправности в работе устройств КСЗП и передачи указанной информации 

ДСП ближайшей станции, в ведении которой находится переезд. Кроме того, 

контакты реле КИ включены в цепи управления индикаторами 

НЕИСПРАВНОСТЬ красного и жёлтого цветов для передачи дежурному 

оператору информации о наличии неисправности в работе устройств КСЗП.      

В исходном состоянии реле КИ включено. Выключение указанного реле 

происходит в случае возникновения неисправности в работе электронных 

устройств КСЗП. 

1.5.8 Реле КФ предназначено для контроля наличия/отсутствия 

неисправности в работе устройств заряда батареи, а также наличия напряжения 

основного и резервного фидеров, и передачи указанной информации ДСП 

ближайшей станции, в ведении которой находится переезд. Кроме того, 

контакты реле КФ включены в цепи управления индикаторами 

НЕИСПРАВНОСТЬ красного и желтого цветов для передачи дежурному 

оператору информации о наличии неисправности в работе БЗБ или отсутствии 

напряжения фидера электропитания. В исходном состоянии реле КФ включено. 

Выключение указанного реле происходит в случае возникновения 

неисправности в работе БЗБ или отсутствии напряжения основного или 

резервного фидера электропитания. 

1.5.9 Реле КзП предназначено для управления работой индикатора НТС 

при фиксации устройствами КСЗП наличия неподвижного ТС или постороннего 
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объекта в зоне переезда. В исходном состоянии реле КзП включено и 

выключается при фиксации устройствами КСЗП неподвижного ТС в зоне 

переезда. Включение реле КзП происходит в момент фиксации БКСП 

свободности зоны переезда или отсутствия неподвижных ТС в указанной зоне. 

1.5.10 Реле ССП предназначено для передачи дежурному оператору 

информации о наличии сигнала "Снижение скорости" посредством управления 

работой индикатора СНИЖ. СКОРОСТИ. 

Кроме того, контактами реле ССП обеспечивается возможность 

включения цепей передачи сигнала "Снижение скорости" локомотивной 

бригаде (с использованием существующих каналов поездной радиосвязи). 

В исходном состоянии реле ССП включено и выключается при 

формировании блоком БКСП сигнала "Снижение скорости". Повторное 

включение реле ССП осуществляется при фиксации БКСП свободности зоны 

переезда или после снятия сигнала извещения на переезд. 

1.5.11 Реле М предназначено для формирования мигающего полюса 

электропитания индикаторов на щитке КСЗП. В исходном состоянии реле М 

включено и переходит в импульсный режим работы при выключении реле Т, 

ПТ, ССП, КзП или включении реле КДзЛ. 

1.5.12 Модуль МРВ предназначен для управления работой реле КДзЛ, 

ПО, РВГ и РВГ1, ВО на основе команд, получаемых от БКСП. 

1.5.13 Модуль МКСК предназначен для контроля текущего состояния 

контактов реле АО1, КИЗУ, ВТ2, РВГ, РВГ1, АО, АР и передачи указанной 

информации в БКСП. 

1.5.14 Реле КДзЛ предназначено для передачи дежурному оператору 

информации о наличии длительного перекрытия СВЧ-луча от любого из ПРД, а 

также о снижении уровня сигнала СВЧ-луча на любом из ПРМ ниже 

допустимого уровня (предотказное состояние), при котором максимальное 

значение уровня сигнала, открытого СВЧ-луча ниже 4, по истечении интервала 

времени равного 5 минут (не менее), только для диапазона работы № 3                                

СВЧ-приёмников (2.4.2.17), посредством включения индикатора 
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НЕИСПРАВНОСТЬ жёлтого цвета в мигающем режиме работы. В исходном 

состоянии реле КДзЛ выключено. Включение указанного реле осуществляется 

в случае фиксации устройствами КСЗП факта перекрытия СВЧ-луча на время 

более 30 с или снижении принимаемого уровня сигнала (ниже 4, в диапазоне 

работы ПРМ - № 3, см.2.4.2.17). Повторное выключение реле КДзЛ происходит 

в момент фиксации отсутствия перекрытия сигнала СВЧ-датчика. При этом, 

ложное включение реле КДзЛ исключается при фиксации БКСП наличия 

неподвижного ТС или проследовании поезда через переезд. 

1.5.15 Реле ПО обеспечивает возможность передачи информации в 

устройства удаленной диагностики и мониторинга о снижении уровня сигнала 

СВЧ-луча на любом из ПРМ ниже допустимого уровня (см. 2.4.2.17).                           

В исходном состоянии реле ПО включено и выключается при фиксации блоком 

БКСП факта снижения уровня сигнала СВЧ-луча на любом из ПРМ в течении 

времени не менее 5 мин (за исключением случая перекрытия СВЧ-луча). 

1.5.16 Реле РВГ предназначено для включения акустических 

извещателей (громкоговорителей) при наличии сигнала извещения о 

приближении поезда и наличии ТС в зоне переезда. В исходном состоянии реле 

РВГ выключено и включается, по истечении интервала времени 1 с, с момента 

фиксации устройствами КСЗП сигнала извещения о приближении поезда и 

наличии ТС в зоне переезда. Повторное выключение реле РВГ происходит в 

момент фиксации устройствами КСЗП освобождения ТС зоны переезда или 

отсутствия сигнала извещения о приближении поезда. 

1.5.17 Реле РВГ1 предназначено для включения акустических 

извещателей (громкоговорителей) при фиксации устройствами КСЗП наличия 

неподвижного ТС в зоне переезда. В исходном состоянии реле РВГ1 выключено 

и включается при фиксации устройствами КСЗП неподвижного ТС в зоне 

переезда при отсутствии сигнала извещения о приближении поезда. 

Выключение реле РВГ1 происходит в момент фиксации отсутствия 

неподвижных ТС в зоне переезда или наличия сигнала извещения о 

приближении поезда. 
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1.5.18 Реле ВО предназначено для включения обогрева СВЧ-датчиков 

при обильных зимних осадках, что позволяет исключить случаи понижения 

уровня сигнала СВЧ-датчиков до критических значений (ниже 4, в режиме 

работы ПРМ - №3, см.2.4.2.17) по указанной причине. В исходном состоянии 

реле ВО выключено и включается при фиксации устройствами КСЗП снижения 

уровня сигнала СВЧ-луча на любом из ПРМ ниже допустимого уровня и 

температуре окружающего воздуха ниже 0оС. Выключение реле ВО происходит 

при фиксации нормализованного уровня сигнала СВЧ-луча от всех ПРМ или 

повышении температуры окружающего воздуха выше 0оС. 

1.5.19 Модуль МВ предназначен для контроля исправного состояния 

устройств защиты цепей электропитания и обмена данными, путём опроса 

состояния сигнальных контактов указанных устройств. 

1.5.20 Коммутатор цепей связи КМС необходим для обеспечения 

возможности организации локальной информационно-вычислительной сети 

Ethernet и обмена данными между БКСП и МВ. 

При этом, для обмена данными между БКСП и МВ по локальной 

вычислительной сети Ethernet, указанным устройствам должны быть присвоены 

индивидуальные адреса (IP). По умолчанию устройствам КСЗП присваивается 

адрес подсети 172.19.1.XX, где XX – индивидуальный номер устройства.                    

В частности, для блока БКСП значение индивидуального номера равно 51                 

(IP адрес: 172.19.1.51), модуля МВ – 71 (IP адрес: 172.19.1.71). IP адреса 

должны определяться на этапе разработки рабочей документации и указываться 

в соответствующей таблице. Указанная таблица должна входить в состав 

рабочей документации и передаваться разработчику устройств КСЗП                                      

(ООО "Уралжелдоравтоматизация", г. Екатеринбург) с целью задания 

соответствующих IP адресов устройствам на этапе (их) программирования и 

конфигурирования. 

В случае включения на объекте (участке) устройств КСЗП в общую 

вычислительную сеть Ethernet с применением типовой аппаратуры связи, при 

которой обмен данными между всеми объектами (перегонными и станционными) 
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осуществляется по одной локальной сети, задание IP адресов устройствам и 

распределение подсетей должно осуществляться с учётом существующего         

IP-плана (при его наличии), а также топологии построения сети с согласованием 

причастных организаций и соответствующих должностных лиц. 

1.5.21 Реле ИП является общим повторителем реле чётного и нечётного 

извещения и предназначено для передачи в блок БКСП сигнала извещения о 

приближении поезда к переезду. 

1.5.22 Реле ПП является повторителем реле путевого участка переезда. 

Контакты реле ПП обеспечивают передачу блоку БКСП сигнала о занятости 

путевого участка переезда с целью исключения ложного определения наличия 

ТС в зоне переезда при занятом подвижным составом участке переезда. 

1.5.23 Реле 1ПВ является повторителем основного включающего реле 

переезда ПВ, расположенного в существующем релейном шкафу АПС. 

Контакты реле 1ПВ предназначены для передачи в блок БКСП информации о 

включенной/выключенной переездной сигнализации с целью блокировки 

подъёма или перевод в нижнее положение ранее поднятых выездных 

заградительных элементов УЗП (при их наличии) в момент фиксации БКСП 

фактов наличия ТС в зоне переезда при включенной переездной сигнализации. 

1.5.24 Реле ВТ предназначено для обеспечения возможности 

включения/выключения устройств КСЗП. В исходном состоянии реле ВТ 

находится без тока и встаёт под ток по команде дежурного оператора при 

нажатии кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП на щитке КСЗП. 

1.5.25 Реле КИЗУ предназначено для контроля исправности блока 

заряда батареи БЗБ. 

1.5.26 Реле АО1 необходимо для выключения устройств КСЗП из 

зависимости при аварийном открытии переезда по команде дежурного 

оператора. 

1.5.27 Щиток КСЗП производства ООО "Уралжелдоравтоматизация",                  

г. Екатеринбург, предназначен для обеспечения возможности визуального 

отображения информации о работе устройств КСЗП на переезде в режиме 
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реального времени и выключения устройств КСЗП по команде дежурного 

оператора. Щиток КСЗП должен размещаться вблизи от щитков управления 

переездной сигнализацией и УЗП. Место установки щитка КСЗП уточняется на 

этапе разработки рабочей документации. 

В общем случае на щитке КСЗП размещаются кнопка (с фиксацией) 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП с электронным счётчиком числа нажатий и индикаторы 

ТРЕВОГА, НТС, НТС НА ПУТЯХ, СНИЖ. СКОРОСТИ и НЕИСПРАВНОСТЬ. 

Кнопка ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП предназначена для обеспечения 

возможности выключения устройств КСЗП из зависимости по команде 

дежурного оператора. При этом, выключение устройств КСЗП производится 

порядком, указанным в 1.8.15.3. 

Индикаторы жёлтого и красного цвета ТРЕВОГА предназначены для 

отображения наличия/отсутствия сигнала "Тревога". При отсутствии сигнала 

"Тревога" индикатор жёлтого цвета светиться непрерывно, красного цвета – 

погашен. В случае формирования устройствами КСЗП указанного сигнала 

индикатор красного цвета включается в мигающем режиме работы, жёлтого 

цвета – гаснет. 

Индикатор жёлтого цвета НТС НА ПУТЯХ предназначен для 

отображения дежурному оператору информаций о наличии/отсутствии сигнала 

"Предварительная тревога". В исходном состоянии индикатор светится ровным 

светом, при наличии сигнала "Предварительная тревога" индикатор работает в 

мигающем режиме с равными интервалами и импульсами свечения. 

Индикатор жёлтого цвета СНИЖ. СКОРОСТИ предназначен для 

отображения дежурному оператору информаций о наличии/отсутствии сигнала 

"Снижение скорости". В исходном состоянии индикатор светится ровным 

светом, при наличии сигнала "Снижение скорости" индикатор работает в 

мигающем режиме с равными интервалами и импульсами свечения. 

Индикатор жёлтого цвета НТС предназначен для отображения 

дежурному оператору информации о фиксации устройствами КСЗП 

неподвижного ТС в зоне переезда. В исходном состоянии индикатор светится 



Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

УЖДА–17–05 РЭ 
№док 

Формат А4 

 

 

  

30 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 
 

ровным светом. В случае наличия неподвижного ТС в зоне переезда указанный 

индикатор переключается в мигающий режим работы с равными интервалами и 

импульсами свечения. 

Два индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ красного и жёлтого цветов 

предназначены для отображения дежурному оператору информации о 

наличии/отсутствии неисправности в работе устройств КСЗП. При отсутствии 

неисправности устройств КСЗП светится ровным светом жёлтый индикатор, 

красный индикатор при этом погашен. В случае длительного перекрытия или 

снижения ниже допустимого значения уровня сигнала на любом из ПРМ 

индикатор жёлтого цвета переключается в мигающий режим работы. При 

возникновении неисправности устройств КСЗП или отсутствия напряжения 

заряда аккумуляторной батареи индикатор жёлтого цвета выключается и 

включается в режиме непрерывного свечения красный индикатор. 

Электропитание индикаторов щитка КСЗП предусматривается от 

полюсов электропитания 1П12, 1М12 и полюса 1СП12, для формирования 

которого используются контакты реле мигания М. 

1.5.28 Акустический извещатель зВНТС предназначен для привлечения 

внимания дежурного по переезду, в случае формирования сигналов 

"Предварительная тревога" или "Тревога". Извещатель зВНТС размещается вне 

помещения дежурного по переезду. 

1.5.29 Громкоговорители АИ1 и АИ2 предназначены для оповещения 

участников движения в зоне переезда о необходимости незамедлительно 

покинуть переезд во избежание создания аварийной ситуации. 

Громкоговорители АИ1 и АИ2 устанавливаются на опорах. 

1.5.30 Усилитель трансляционный УТ и трансформатор 

трансляционный АИТ предназначены для усиления мощности электрических 

сигналов звукового диапазона частот и передачи их в линию включения 

громкоговорителей АИ1 и АИ2 на переезде. 

1.5.31 В состав устройств АВР и электропитания входят: 

‒ блок заряда батареи БЗБ типа ЗУ-300; 
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‒ аккумуляторная батарея Б1 типа A412/65 G6; 

‒ блок питания БПКМС; 

‒ блок питания БПУТ; 

‒ блоки контроля напряжения БКНО, БКНР; 

‒ реле АО, АР; 

‒ контакторы КО, КР. 

Тип БПКМС, БПУТ, БКНО, БКНР, АО, АР, КО, КР определяется 

проектом. 

Блок заряда батареи БЗБ предназначен для поддержания уровня заряда 

аккумуляторной батареи Б1 в заданных пределах. Термодатчик является 

неотъемлемой частью БЗБ и поставляется в комплекте с ним. 

Аккумуляторная батарея Б1 номинальным напряжением 12 В 

необходима для обеспечения возможности сохранения работоспособности 

устройств КСЗП в течение не менее 8 часов при отсутствии напряжения 

электропитания внешних источников электроснабжения. 

Устройства КСЗП обеспечивают возможность электропитания от 

существующей аккумуляторной батареи переезда при условии увеличения ее 

емкости. При этом, блок заряда батареи БЗБ и батарея Б1 в составе устройств 

КСЗП не применяются. 

Блок питания БПКМС предназначен для электропитания коммутатора 

КМС. 

Блок питания БПУТ предназначен для электропитания усилителя 

трансляционного УТ. Мощность БПУТ выбирается при разработке рабочей 

документации исходя из количества акустических извещателей.                           

БПУТ размещается в непосредственной близости от УТ. 

Блоки БКНО, БКНР предназначены для контроля наличия номинального 

напряжения фидеров электропитания КСЗП и при необходимости переключения 

фидеров посредством контактов реле АО, АР и контакторов КО, КР. 
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Электропитание устройств КСЗП и видеонаблюдения осуществляется от 

полюсов электропитания основного (ОПХ, ООХ) или резервного (РПХ, РОХ) 

фидеров электроснабжения. 

1.5.32 В состав устройств защиты цепей электропитания и цепей обмена 

данными входят нижеперечисленные устройства производства: 

‒ устройства защиты цепей электропитания УзОФ1, УзОФ2, УзРФ1, 

УзРФ2 предназначенные для защиты внутренних цепей электропитания 

устройств КСЗП от внешних электрических перенапряжений; 

‒ устройство защиты цепей электропитания СВЧ-датчиков Уз, 

обеспечивающее защиту внутренних цепей электропитания устройств КСЗП от 

внешних электрических перенапряжений; 

‒ устройства защиты информационных цепей УзИ1, УзИ2 и УзИ3, 

предназначенные для защиты внутренних информационных цепей устройств 

КСЗП от грозовых и коммутационных перенапряжений, возникающих во 

внешних цепях; 

‒ устройства защиты цепей акустических извещателей 

(громкоговорителей) БзИ, БзИ1, БзИ2 предназначены для защиты устройств 

оповещения участников движения (усилитель трансляционный и 

громкоговорители) от внешних электрических перенапряжений. 

Тип устройств защиты определяется проектом. 

БзИ размещается в непосредственной близости от УТ, а БзИ1, БзИ2 – от 

АИ1 и АИ2. 

1.6 Увязка устройств КСЗП с устройствами АППС 

1.6.1 Увязка устройств КСЗП с устройствами микропроцессорной 

автоматической переездной и пешеходной сигнализации (далее – АППС) 

предусматривается по цифровому интерфейсу без применения 

электромагнитных реле первого класса надежности. Обмен данными по 

цифровому интерфейсу осуществляется между управляющим вычислительным 

модулем переезда УВМП типа УВМ-01 из состава устройств АППС, и блоком 

определения свободности зоны переезда БКСП из состава устройств КСЗП. 
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1.6.2 При совместном применении на переезде устройств КСЗП, и 

АППС аппаратура может размещаться как в разных шкафах, так и в одном 

шкафу наружной установки РШ АППС (РШ АППС-СТ). 

1.6.3 Для обмена данными между УВМП и блоком БКСП по 

цифровому интерфейсу Ethernet свободный порт коммутатора цепей связи КМС 

из состава устройств АППС подключается к разъёму XS1 блока БКСП. 

1.6.4 В состав данных, передаваемых устройствам КСЗП от устройств 

АППС, входит информация: 

‒ наличие/отсутствие извещения о приближении поезда к переезду; 

‒ включенное/выключенное состоянии сигнализации, 

запрещающей движение ТС через переезд; 

‒ свободности/занятости путевого участка переезда; 

‒ наличии/отсутствии команды аварийного открытия переезда. 

1.6.5 Из состава устройств КСЗП исключаются следующие устройства: 

‒ реле блокировки выездных заградительных элементов Б; 

‒ реле контроля наличия/отсутствия извещения о приближении 

поезда к переезду ИП; 

‒ реле путевого участка переезда ПП; 

‒ повторитель основного включающего реле 1ПВ; 

‒ реле контроля команды аварийного открытия переезда АО1; 

‒ коммутатор цепей связи КМС; 

‒ модуль МВ. 

1.6.6 Устройства АППС получают от устройств КСЗП следующую 

информацию: 

‒ наличии/отсутствии сигнала "Тревога", с целью последующего 

включения заградительной сигнализации в сторону железнодорожного 

транспорта (по требованию заказчика); 

‒ необходимости блокировки подъёма или необходимости 

перевода в нижнее положение ранее поднятых выездных заградительных 

элементов устройств заграждения переезда (УЗП, при их наличии) в случае 
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наличия транспортных средств в зоне переезда при включенной сигнализации, 

запрещающей движение ТС через переезд; 

‒ наличии/отсутствии неисправности в устройствах КСЗП, с целью 

последующей передачи указанной информации на ближайшую станцию и её 

последующее отображение на пульт-табло или АРМ ДСП в реальном времени. 

1.6.7 Для возможности выключения устройств КСЗП из зависимости к 

свободным выходам разъёма ХР2 модуля МКРН (из состава АППС) 

подключаются контакты реле ВТ типа 1НМ-950 (из состава устройств КСЗП). 

При этом, на основании данных получаемых от МКРН, о включенном 

состоянии реле ВТ, модуль УВМП должен игнорировать сигнал "Тревога" и 

сигнал о наличии/отсутствии неисправности устройств КСЗП, а также сигналы 

блокировки подъёма или необходимости перевода в нижнее положение ранее 

поднятых выездных заградительных элементов УЗП (при их наличии). 

1.6.8 При увязке устройств КСЗП с устройствами АППС 

индивидуальная аккумуляторная батарея Б1, а также аварийное реле, входящие 

в состав устройств КСЗП, не применяются. Электропитание устройств КСЗП 

осуществляется от необслуживаемой аккумуляторной батареи Б1, входящей в 

состав устройств АППС, номинальным напряжением 24 В, постоянного тока. 

Электропитание щитка КСЗП осуществляется от блока питания БПЩ из состава 

устройств АППС. 

1.7 Средства измерения, инструменты и принадлежности 

1.7.1 В процессе эксплуатации устройств КСЗП не требуются 

специальные средства измерения электрических параметров, т.к. аппаратура 

обладает встроенной системой диагностики. 

Состояние аппаратуры может быть просмотрено на блоке БКСП. 

1.7.2 Для выполнения настройки и юстировки СВЧ-датчиков 

необходимы следующие инструменты: 

‒ ключ гаечный рожковый с размером зева 19 мм (под болты и 

гайки на фланцевом соединении, см. рисунок 3, поз. 12); 
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‒ ключ гаечный рожковый с размером зева 10 мм, (под гайки при 

настройке горизонтального и вертикального положения СВЧ-датчика); 

‒ отвертка крестообразная (под винты М6); 

‒ нивелир, (лазерный уровень). 

1.8 Порядок работы устройств КСЗП 

1.8.1 В исходном состоянии и отсутствии сигнала извещения о 

приближении поезда к переезду реле ИП и ПВ в релейном шкафу переезда и их 

повторители реле ИП и 1ПВ в релейном шкафу КСЗП находятся под током. 

Кроме того, так как путевые участки переезда свободны от подвижного состава, 

реле ПП находится под током. 

При отсутствии ТС и посторонних объектов в зоне переезда каждый из 

ПРМ принимает сигналы излучения от каждого ПРД и передает данную 

информацию блоку БКСП. Указанный блок фиксирует отсутствие ТС и 

посторонних объектов в зоне переезда, а также отсутствие сигнала извещения о 

приближении поезда к переезду, выключенное состояние переездной 

сигнализации и отсутствие подвижного состава на путевом участке переезда 

(посредством опроса контактов реле ИП, 1ПВ и ПП). На основании указанных 

данных блок БКСП формирует управляющие сигналы модулям МВР1, МВР2 и 

МРВ на удержание под током реле ПТ, Т, КИ, Б, ССП, КзП и ПО, при этом реле 

КДзЛ, М, РВГ и РВГ1 находятся в выключенном состоянии. 

На щитке КСЗП светятся ровным светом жёлтые индикаторы НТС НА 

ПУТЯХ, НТС, СНИЖ. СКОРОСТИ, НЕИСПРАВНОСТЬ и жёлтый индикатор 

ТРЕВОГА. 

1.8.2 При движении ТС в зоне переезда происходит поочередное 

перекрытие каждого из СВЧ-лучей ПРД. Соответствующий ПРМ фиксирует 

перекрытие СВЧ-луча от соответствующего ПРД и передает указанную 

информацию БКСП. Блок БКСП на основе данных от ПРМ о перекрытии     

СВЧ-лучей, излучаемых ПРД, фиксирует наличие ТС в зоне переезда. При этом, 

БКСП на основе логической обработки данных о последовательности 
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перекрытия СВЧ-лучей фиксирует наличие в зоне переезда, движущегося ТС и 

отсутствие неподвижного ТС и препятствий. Индикация на щитке КСЗП и 

исходные состояния реле ПТ, Т, КИ, Б, ССП, ПО, КДзЛ, М, РВГ, РВГ1 и КзП не 

изменяются. 

1.8.3 В случае остановки ТС (обнаружении препятствия) в зоне 

переезда в том числе в зоне ж.д. путей и габарита С, блок БКСП начинает 

отсчёт интервала времени 9,5 с. При отсутствии сигнала извещения о 

приближении поезда к переезду по истечении указанного интервала времени, 

устройства КСЗП сохраняют свое текущее состоянии: индикация на щитке 

КСЗП и состояние реле ПТ, Т, КИ, Б, ССП, ПО, КДзЛ, М, РВГ, РВГ1 и КзП не 

изменяются. БКСП продолжает отсчёт интервала времени до значения 19 с.     

По истечении указанного интервала времени в случае нахождения 

неподвижного ТС (препятствия) в зоне ж.д. путей и габарита С, блок БКСП 

формирует и передает модулям МВР1 управляющий сигнал на выключение 

реле ПТ ("Предварительная тревога"), МВР2 – на выключение реле КзП, а 

блоку МРВ на включение реле РВГ1. 

1.8.4 Если при отсутствии сигнала извещения по истечении интервала 

времени равного 19 с, ТС находится в зоне переезда, но вне зоны ж.д. путей и 

габарита С, то БКСП формирует и передает МВР2 управляющий сигнал на 

выключение реле КзП, а МРВ управляющую команду на включение реле РВГ1. 

При этом, выключение реле ПТ не происходит. 

1.8.5 При наличии сигнала извещения о приближении поезда к 

переезду и остановки ТС (обнаружении постороннего объекта) в зоне ж.д. путей 

и габарита С, по истечении интервала времени 9,5 с БКСП формирует и 

передает МВР1 управляющий сигнал на выключение реле ПТ и Т ("Тревога"), 

МВР2 – на выключение реле КзП. При этом, по истечении интервала времени   

1 секунда с момента фиксации устройствами КСЗП наличия на переезде ТС 

блок БКСП формирует и передает МРВ управляющий сигнал на включение 

реле РВГ. 



Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

УЖДА–17–05 РЭ 
№док 

Формат А4 

 

 

  

37 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 
 

1.8.6 Кроме того, БКСП с момента подачи извещения осуществляет 

отсчёт времени тревоги tт, по истечении которого, при условии фиксации ТС в 

зоне переезда (в том числе движущегося ТС), БКСП формирует и передает 

МВР1 управляющий сигнал на выключение реле ПТ и Т ("Тревога"), МВР2 – на 

выключение реле КзП. 

1.8.7 При наличии сигнала извещения о приближении поезда к 

переезду и остановки ТС в зоне переезда вне зоны ж.д. путей и габарита С, по 

истечении интервала времени 9,5 с БКСП формирует и передает МВР2 

управляющий сигнал на выключение реле ССП и КзП. При этом, по истечении 

интервала времени 1 секунда с момента фиксации устройствами КСЗП наличия 

на переезде ТС блок БКСП формирует и передаёт МРВ управляющий сигнал на 

включение реле РВГ. 

1.8.8 При фиксации устройствами КСЗП факта длительного 

перекрытия СВЧ-луча от любого из ПРД или снижении уровня сигнала            

СВЧ-луча на любом из ПРМ до предотказного значения (максимальное 

значение уровня сигнала, открытого СВЧ-луча ниже 4, для диапазона                   

работы № 3 СВЧ-приёмников, см. 2.4.2.17), блок БКСП формирует и передает 

МРВ управляющую команду на включение реле КДзЛ. При этом жёлтый 

индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ переключается в мигающий режим работы с 

равными длительностями импульсов и интервалов. Кроме того, при фиксации 

снижения уровня сигнала на любом из ПРМ до предотказного значения в течении 

времени не менее 5 минут, блок БКСП формирует и передает МРВ 

управляющую команду на выключение реле ПО. 

1.8.9 Контактами реле ПТ осуществляются включение акустического 

извещателя зВНТС, замыкание цепей включения реле М в релейном шкафу 

переезда и переключение жёлтого индикатора НТС НА ПУТЯХ в мигающий 

режим работы с равными длительностями импульсов свечения и интервалов. 

После получения звукового сигнала и переключения индикатора НТС НА 

ПУТЯХ в мигающий режим работы с равными интервалами и импульсами 

свечения дежурный по переезду должен убедиться в наличии препятствия для 
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движения поезда и в случае аварийной ситуации на переезде, действуя в 

соответствии с требованиями пунктов 72, 73 документа "Условия по 

эксплуатации железнодорожных переездов", утвержденного приказом 

Минтранса России от 31.07.2015 г. № 237, должен принять меры по остановке 

поездов и устранению препятствия. 

Если после выключения реле ПТ блок БКСП зафиксирует свободность 

зоны ж.д. путей и габарита С от неподвижного ТС, то БКСП должен 

сформировать и передать МВР1 управляющий сигнал на повторное включение 

реле ПТ с контролем включенного состояния реле Т, МВР2 – на включение             

реле КзП. Индикатор НТС НА ПУТЯХ и НТС должны переключиться в 

непрерывный режим работы. 

1.8.10 Контактами реле КзП осуществляется включение в мигающем 

режиме работы индикатора НТС на щитке КСЗП. Если после выключения реле 

КзП блок БКСП зафиксирует свободность зоны переезда от неподвижного ТС, 

то БКСП должен сформировать и передать МРВ2 управляющий сигнал на 

включение реле КзП. После переключения индикатора НТС в мигающий режим 

работы дежурный по переезду должен убедиться в наличии неподвижного ТС 

на переезде и принять меры по обеспечению свободности зоны переезда от ТС. 

1.8.11 Контактами реле РВГ1 осуществляется включение передачи 

звукового сообщения для участников дорожного движения о недопустимости 

остановки ТС на переезде. Если после включения реле РВГ1 блок БКСП 

зафиксирует движение ранее неподвижного ТС или наличие сигнала извещения 

о приближении поезда к переезду, то БКСП должен сформировать и передать 

МРВ управляющий сигнал на повторное выключение реле РВГ1. 

1.8.12 Контактами реле РВГ осуществляется включение передачи 

звукового сообщения для участников дорожного движения о приближении 

поезда к переезду и о необходимости освободить переезд. Если после 

включения реле РВГ блок БКСП зафиксирует освобождение зоны переезда или 

включение контактов реле ИП (снятия извещения о приближении поезда к 
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переезду), то БКСП должен сформировать и передать МРВ управляющий 

сигнал на повторное выключение реле РВГ. 

1.8.13 Контактами реле Т на щитке КСЗП индикатор ТРЕВОГА 

красного цвета включается в мигающем режиме работы, а жёлтого цвета – 

выключается. После включения индикатора ТРЕВОГА красного цвета в 

мигающий режим работы, дежурный работник должен незамедлительно 

принять меры к остановке поезда, действуя в соответствии с пунктами 72 и 73 

документа "Условия по эксплуатации железнодорожных переездов", 

утвержденного приказом Минтранса России от 31.07.2015 г. № 237. 

Кроме того, контактами реле Т с проверкой включенного в зависимость 

состояния КСЗП в шкафу АПС включается реле Т1, контактами которого 

производится коммутация цепей включения заградительной сигнализации в 

сторону железнодорожного транспорта и цепей включения передачи сигнала 

"Тревога" локомотивной бригаде. 

Если после выключения реле Т транспортное средство освободит зону 

переезда (или устройства КСЗП зафиксируют отсутствие в зоне ж.д. путей и 

габарита С постороннего объекта) или блок БКСП зафиксирует включение 

контактов реле ИП, то БКСП должен сформировать и передать МВР1 

управляющий сигнал на повторное включение реле Т. При этом, индикатор 

ТРЕВОГА красного цвета должен выключиться, а индикатор жёлтого цвета – 

включиться в режиме непрерывного свечения. 

1.8.14 В случае, если блок БКСП зафиксирует в зоне переезда наличие 

ТС при выключенном состоянии реле 1ПВ (включенное состояние переездной 

сигнализации), то блок БКСП должен сформировать и передать модулю МВР1 

управляющий сигнал на выключение реле Б. Контактами реле Б посредствам 

своего повторителя реле Б1, расположенного в релейном шкафу УЗП, 

обеспечивается блокировка подъёма или перевод в нижнее положение ранее 

поднятых выездных заградительных элементов УЗП. 
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Обратное включение реле Б должно произойти после освобождения 

зоны переезда ТС или в случае фиксации БКСП включенного состояния реле 

1ПВ (выключенное состояние переездной сигнализации). 

1.8.15 Неисправности в работе устройств КСЗП 

1.8.15.1 В случае неисправности устройств КСЗП, блока заряда 

аккумуляторной батареи или отсутствия напряжения любого фидера – 

индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ на щитке КСЗП должен переключиться с 

жёлтого на красный. Дежурный по переезду должен сделать запись в "Книге 

приёма и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных 

работников на ж. д. переезде" формы ПУ-67 (далее – журнал формы ПУ-67), 

поставить в известность дежурного по ближайшей станции и диспетчера 

дистанции СЦБ о необходимости принятия мер к восстановлению 

работоспособности устройств КСЗП. 

1.8.15.2 В случае длительного перекрытия СВЧ-луча от любого из ПРД 

жёлтый индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ на щитке КСЗП должен переключиться 

в мигающий режим работы. После переключения указанного индикатора в 

мигающий режим работы дежурный по переезду должен выключить устройства 

КСЗП, осмотреть внешний вид СВЧ-датчиков, убедиться в отсутствии 

посторонних предметов и препятствий в зоне чувствительности датчика и при 

необходимости очистить СВЧ-датчики от посторонних предметов. Убедившись 

в переключении жёлтого индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ на щитке КСЗП в 

режим постоянного свечения, включить устройства КСЗП. В случае сохранения 

мигающего режима работы индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ дежурный по 

переезду должен сделать запись в журнале формы ПУ-67, поставить в 

известность дежурного по ближайшей станции и диспетчера дистанции СЦБ о 

необходимости принятия мер к восстановлению работоспособности устройств 

КСЗП, которые при этом остаются в выключенном состоянии. 

1.8.15.3 Выключение устройств КСЗП также должно производится 

дежурным по переезду в случае длительной (более 30 с) ложной индикации на 
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щитке КСЗП обнаружения неподвижного ТС (работа в мигающем режиме 

одного или нескольких индикаторов ТРЕВОГА, НТС, НТС НА ПУТЯХ, СНИЖ. 

СКОРОСТИ), или ложной подачи устройствами КСЗП любого из тревожных 

сигналов ("Предварительная тревога", "Снижение скорости" или "Тревога"), а 

также в случае длительного перекрытия сигнала от любого из ПРД. Кроме того, 

выключение устройств КСЗП осуществляется в случае выполнения работ по 

(их) техническому обслуживанию. 

После нажатия кнопки ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП дежурный по переезду 

должен сделать запись в журнале формы ПУ-67, поставить в известность 

дежурного по ближайшей станции и диспетчера дистанции СЦБ о необходимости 

принятия мер к восстановлению работоспособности устройств КСЗП. 

1.8.15.4 В случае ложной занятости участка приближения и открытия 

переезда по команде дежурного работника ("Аварийное открытие" с 

включением заградительной сигнализации в сторону ж.д. транспорта) 

устройства КСЗП не будут формировать сигналы "Предварительная тревога", 

"Снижение скорости" и "Тревога", фиксируя при этом наличие сигнала 

извещения о приближении поезда. После отмены команды "Аварийное 

открытие" устройства КСЗП продолжат функционировать в штатном режиме. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 Эксплуатационные ограничения 

СВЧ-датчики рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу для 

макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом (УХЛ) и 

категории размещения 1, при температурах окружающей среды от минус 60 до 

плюс 55 ºС. 

Аппаратура, размещаемая в шкафу КСЗП, рассчитана на непрерывную 

круглосуточную работу для макроклиматических районов УХЛ категории 

размещения 2 для эксплуатации при температурах окружающей среды от минус 

60 до плюс 85 ºС. 

2.2 Подготовка к использованию 

2.2.1 После получения комплекта аппаратуры КСЗП от предприятия – 

изготовителя произвести внешний осмотр составляющих частей и проверить 

комплектность по ведомости. При монтаже устройств КСЗП, следует 

руководствоваться документом "Устройства контроля свободности зоны 

переезда КСЗП УЖДА. Инструкция по монтажу, пуску и регулировке"    

УЖДА-17-05 ИМ. 

2.2.2 Электроснабжение устройств КСЗП должно соответствовать 

требованиям утверждённого рабочего проекта, с соблюдением действующих в 

ОАО "РЖД" требований техники пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3 Включение устройств КСЗП 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ ПИТАЮЩИЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ НА УСТРОЙСТВА КСЗП БЕЗ УСТАНОВКИ И 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПИТАЮЩЕГО КАБЕЛЯ! 

Перед включением устройств КСЗП следует проверить монтаж и 

соединения на соответствие монтажным и принципиальным схемам из состава 
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рабочего проекта, а также проверить целостность оболочек кабелей на вводе в 

шкаф и надежности подключения цепей питания в шкафу. 

Убедиться в целостности и надежности подключения цепей защитного 

заземления, а также в соответствии величины токов срабатывания 

установленных автоматических выключателей, значениям, указанным на 

принципиальных и монтажных схемах. 

Подать электропитание путём включения соответствующих 

автоматических выключателей в шкафу КСЗП (согласно принципиальным 

схемам рабочей документации). После первоначального включения 

электропитания в шкафу КСЗП необходимо кратковременно нажать кнопку СБ, 

расположенную в непосредственной близости от блока БКСП, с целью 

приведения устройств КСЗП в рабочее (исходное) состояние. 

2.4 Настройка отдельных приборов 

После включения устройств КСЗП дополнительная настройка 

электронных приборов не требуется. 

2.4.1 Настройка СВЧ-датчиков 

Настройка СВЧ-датчиков должна выполняться только при свободной 

зоне переезда от ТС и при выключенной из зависимости системе (нажата 

кнопка "Выключение КСЗП"). 

2.4.1.1 Проверить с помощью нивелира, (лазерного уровня) высоту 

установки СВЧ-датчика относительно уровня проезжей части (от 775 до          

825 мм). Нивелир, (лазерный уровень) должен устанавливаться: 

‒ применительно для однопутного переезда – на пересечении оси 

центра автодороги с осью железнодорожного пути (точка А, рисунок 5); 

‒ применительно для двухпутного переезда – на пересечении оси 

центра автодороги с осью центра междупутья. 

Порядок пользования нивелиром (лазерным уровнем) должен быть 

приведен в руководстве пользования данным устройством. 
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Рисунок 5 – Примерная схема расположения ПРД и ПРМ                                                                          

на однопутном переезде 

2.4.1.2 Далее, при отключенном электропитании устройств КСЗП, 

произвести ориентацию в горизонтальной плоскости каждого из СВЧ-датчиков, 

в соответствии со схемой их расположения на переезде (схема должна входить 

в состав рабочего проекта). Предварительно на каждой из стоек: 

‒ открутить винты, фиксирующие верхнюю съёмную крышку (поз. 

5, рисунок 6) на стойке СВЧ-датчика и снять её; 

‒ открутить гайку-барашек на верхнем юстировочном диске (поз. 6, 

рисунок 6) и снять диск; 
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‒ открутить винты, фиксирующие боковую защитную съёмную 

крышку и снять её, тем самым обеспечив доступ к настроечному рабочему окну; 

‒ ослабить гайку крепления СВЧ-датчика на установочном диске 

(поз. 9, рисунок 6); 

‒ ослабить крепеж фланцевого соединения (поз. 13 рисунок 6); 

‒ выполнить действия в соответствии с 2.4.1.3 – 2.4.1.6. 

2.4.1.3 Пример ориентации в горизонтальной плоскости ПРД1: 

Относительно ПРД1 выбрать приёмники, наиболее охватывающие зону 

переезда – ПРМ4 и ПРМ1 (см. рисунок 5). 

В получившемся треугольнике из ПРД1 – ПРМ4 – ПРМ1 – ПРД1 

визуально определить середину) между ПРМ4 и ПРМ1 (точка В, рисунок 5). 

Далее, слегка поворачивая фланцевое соединение (поз. 13, рисунок 6), 

ориентировать рабочее окно СВЧ-датчика (поз. 4, рисунок 6) на точку В, затем 

ориентировать знак «стрелка», нанесенный сверху на крышке корпуса ПРД1, на 

точку В. 

Выполнить аналогичные действия для ПРД2, ПРД3, ПРД4. 

Далее ориентировать каждый из ПРМ относительно ПРД. 

2.4.1.4 Пример ориентации в горизонтальной плоскости ПРМ1: 

Относительно ПРМ1 выбрать передатчики, которые должны 

обеспечивать максимальное покрытие зоны переезда – ПРД4 и ПРД1                   

(см. рисунок 5). 

В получившемся треугольнике из ПРМ1 – ПРД4 – ПРД1 – ПРМ1 

визуально определить середину между ПРД4 и ПРД1 (точка С, рисунок 5). 

Слегка поворачивая фланцевое соединение (поз. 13, рисунок 6), 

ориентировать рабочее окно СВЧ-датчика (поз. 4, рисунок 6) на точку C, затем 

ориентировать знак «стрелка», нанесенный сверху на крышке корпуса ПРМ, на 

точку С. 

Выполнить аналогичные действия для ПРМ2, ПРМ3, ПРМ4. 
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Рисунок 6 – Крепление датчика внутри стойки СВЧ 

По завершении работ по ориентации СВЧ-датчиков в горизонтальной 

плоскости, необходимо включить электропитании устройств КСЗП. 

2.4.1.5 Далее, необходимо выполнить следующие действия: 

‒ выключить устройства КСЗП путём нажатия кнопки 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП; 

‒ переключить блок БКСП в режим настройки СВЧ-датчиков                 

(см. 2.4.2.17); 
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‒ подключить ВУО к ТЭМ и открыть диалоговое окно настройки (в 

адресной строке web-обозревателя необходимо указать IP-адрес терминала/beams); 

‒ по представленной таблице проконтролировать соответствие 

значения уровня принимаемого сигнала на каждом из ПРМ с таблицей 

привязки СВЧ-датчиков, представленной в утвержденной методике испытаний 

(далее – МИ). 

Если значения совпадают с указанным, то настройка завершена и далее 

необходимо выполнить действия в соответствии с 2.4.1.6. 

Если по каким-либо причинам, значения сигналов СВЧ-лучей не 

совпадают или далеки от указанных, то необходимо выполнить следующие 

действия: 

‒ слегка наклонить датчик СВЧ-сигналов (вперед или назад, поз. 3 

рисунок 6) внутри стойки; 

‒ переключить блок БКСП в режим настройки СВЧ-датчиков                   

(см. 2.4.2.17) и выбрать «А» – автоматический выбор диапазона работы                

СВЧ-датчиков; 

‒ на ВУО проконтролировать завершение процесса автоматической 

настройки (в информационной строке появляется уведомление); 

‒ открыть диалоговое окно настройки и проверить соответствие 

значения уровня принимаемого сигнала на каждом из ПРМ с таблицей 

привязки СВЧ-датчиков, представленной в МИ. 

2.4.1.6 По окончании настройки на каждом из настраиваемых                     

СВЧ-датчиков необходимо: 

‒ закрепить крепеж фланцевого соединения (поз 13, рисунок 6); 

‒ закрепить гайку крепления СВЧ-датчика на установочном диске 

(поз. 9, рисунок 6); 

‒ установить на место боковую защитную крышку и закрутить винты, 

фиксирующие её; 

‒ установить верхний юстировочный диск (поз. 6, рисунок 6), 

зафиксировать гайку-барашек; 

‒ установить на место верхнюю съёмную крышку (поз. 5, рисунок 6)  
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и закрутить винты, фиксирующие её; 

‒ в шкафу КСЗП кратковременно нажать кнопку СБ, расположенную 

в непосредственной близости от БКСП, с целью приведения устройств КСЗП в 

рабочее состояние и сохранения всех параметров настройки СВЧ-датчиков. 

2.4.2 Особенности работы с блоком БКСП 

2.4.2.1  БКСП типа УВМ-01 (рисунок 7) содержит разъём для 

подключения внешнего электропитания с выводом заземления (разъём ХР1), 

четыре порта безопасных интерфейсов RS-485 (разъёмы ХР2 и ХР4), один 

разъём для подключения цепей релейного ввода (разъём ХР3), один порт 

небезопасного интерфейса Ethernet (разъём ХS1) и два разъёма (Card 1 и Card 2) 

для установки карт памяти формата SD/MMC (на рисунке 7 не показано). 

Лицевая панель блока БКСП содержит элементы индикации, 

информационное табло, кнопки для настройки и возможности выбора режима 

работы с внешними устройствами, управляемыми данным модулем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Внешний вид УВМ-01 (вид с лицевой стороны) 

2.4.2.2 На лицевой панели модуля УВМ расположены: 

‒ информационное табло (далее – ИТ), состоящее из семи  
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четырнадцати сегментных индикаторов; 

‒ индикаторы: ПИТ, "К1", "К2", "ЛС1", "ЛС2", "ЛС3", "ЛС4", "ЛС5"; 

‒ кнопки SET, ОК, "  " и "  "; 

‒ обозначения разъёмов "XP1", "ХР2", "ХР3", "XP4" и "ХS1". 

2.4.2.3 ИТ представляет собой семь четырнадцати сегментных 

индикаторов, которые позволяют отображать в режиме реального времени 

информацию о режимах работы БКСП и текущем техническом состоянии 

устройств, с которыми он взаимодействует. 

2.4.2.4 Индикатор ПИТ предназначен для отображения информации о 

наличии/отсутствии внешнего напряжения электропитания: 

‒ индикатор постоянно светится зелёным цветом при наличии 

электропитания; 

‒ индикатор погашен (не светится) при отсутствии электропитания. 

2.4.2.5 Индикаторы "К1" и "К2" предназначены для контроля 

технического состояния прибора. Цвет свечения индикаторов определяется 

состоянием БКСП: 

‒ непрерывно светящиеся индикаторы зелёного цвета – 

соответствуют исправному состоянию прибора; 

‒ непрерывно светящиеся индикаторы красного цвета – 

неисправному состоянию. 

2.4.2.6 Индикаторы "ЛС1", "ЛС2", "ЛС3", "ЛС4" – отображают 

состояние приёма/передачи данных по соответствующему интерфейсу: 

‒ светятся зелёным цветом в момент приёма данных; 

‒ светятся красным цветом в момент передачи данных; 

‒ погашенное состояние – отсутствие приёма/передачи данных. 

Мигающий зелёным цветом "ЛС5" – активное состояние интерфейса Ethernet. 

2.4.2.7 Блок БКСП обеспечивает отображение информации о текущем 

состоянии устройств КСЗП, при этом для удобства просмотра информации, на 

ИТ предусматривается несколько режимов индикации. Выбор текущего режима 

индикации осуществляется кнопками « », « », ОК и SET. 
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После подачи электропитания на блок БКСП, на ИТ отображается режим 

индикации процесса инициализации блока БКСП (рисунок 8), при котором 

происходит чтение конфигурационных данных переезда с карт памяти формата 

SD/MMC, установленных в БКСП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Режим индикации процесса инициализации блока БКСП 

При наличии любой из представленных на рисунке 8 ошибок, 

необходимо заменить карту памяти. 

После успешного завершения процесса инициализации блока БКСП, на 

ИТ сначала отображается «CFG-YES», затем текущее значение времени. 

 

 

 

 

 

Указатель процесса 

инициализации

Состояние карты 

памяти*

Возможные состояния*:
«Е1» – отсутствует карта памяти    

«Е2» – ошибка программного сброса карты памяти    

«Е3» – ошибка программного сброса карты памяти    

«Е4» – ошибка чтения первого блока данных с карты памяти    

«Е5» – ошибка контрольной суммы блока карты памяти    

«Е6» – ошибка контрольной суммы блока конфигурации карты памяти    

«Е7» – ошибка чтения следующего блока с данными карты памяти    

«Е8» – ошибка контрольной суммы таблицы исключений карты памяти    

«- -» – ожидание завершения считывания конфигурационных данных с 

карты памяти    

«NA» – ошибка. Нет данных о процессе считывания конфигурационных 

данных с карты памяти    

«EN» – ошибка чтения конфигурационных данных с карты памяти     где 
"N" – номер ошибки, соответствующий кодам ошибок, приведённых для карты 
памяти    

«CFG-ERR» – ошибка, контрольной суммы блоков конфигурационных 
данных по каналам не совпадают.

  карты 

пямяти
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Для входа в меню выбора режима индикации блока БКСП, необходимо 

нажать кнопку ОК. Предусмотрены следующие режимы индикации: 

1) режим «KSZP» – отображение данных о состоянии устройств КСЗП; 

2) режим «UVIR» – отображение данных о состоянии модулей УВИР-01; 

3) режим «MVI» – отображение данных о состоянии модуля МВИ; 

4) режим «KSK» – отображение данных о состоянии модуля КСК; 

5) режим «KSZP-TX» – отображение данных о состоянии 

передатчиков СВЧ-сигнала; 

6) режим «KSZP-RX» – отображение данных о состоянии 

приемников СВЧ-сигнала; 

7) режим «APPS» – отображение данных об увязке устройств КСЗП 

с устройствами АППС; 

8) режим «TEStDat» – режим тестовых данных (отображение 

нарушений ответов от устройств КСЗП) – информация предназначена для 

разработчиков электронных модулей; 

9) режим «SEtuP» – режим настройки СВЧ-датчиков; 

10) режим «HEAT» – режим отображения состояния и управления 

обогревом СВЧ-датчиков. 

2.4.2.8 Переключение между режимами 1 – 10 осуществляется 

последовательным нажатием кнопки « » (либо « »). 

Вход в просмотр данных в выбранном режиме осуществляется нажатием 

кнопки ОК. Переключение между данными при просмотре выполняется с 

помощью кнопок « », « » или происходит в режиме автопрокрутки с 

интервалом 1 с. При нажатии на кнопку SET (удержание более 2 с) 

осуществляется переход в режим текущего времени. 

Если в течении 5 минут ни одна кнопка на модуле УВМ-01 не была 

нажата, то модуль УВМ-01 переходит в «ждущий режим», при этом на его 

индикаторах отображается текущее время. 

2.4.2.9 Настройка текущего времени и даты приведены в документе 

"Управляющий вычислительный модуль (УВМ-01). Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-14-28 РЭ. 
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2.4.2.10 Находясь в режиме «KSZP» для просмотра состояния 

устройств (по 1-му и 2-му каналам) необходимо выполнить действия в 

соответствии с алгоритмом, приведённым на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Просмотр состояния устройств КСЗП 

Примечание:

1. Буква «Н» - общие ошибки модуля УВМ-01, 

буква «L» - локальные ошибки других устройств, буква 

«Р» - ошибки предотказного состояния.

2. Точка после 3-го индикатора – зафиксировано 

наличие подвижного состава в зоне переезда.

3. Точка после 4-го индикатора – зафиксировано 

подвижное ТС в контролируемой зоне переезда.

4. Точка после 5-го индикатора – зафиксировано 

неподвижное ТС (t > 9 c.) в контролируемой зоне 

переезда.

5. Точка после 6-го индикатора – зафиксировано 

неподвижное ТС (t > 19 c.) в контролируемой зоне 

переезда.

6. Точка после 7-го индикатора – зафиксировано 

ТС в зоне габарита «С».

7. В режиме просмотра состояния (по любому 

из каналов) при нажатии кнопки «SET» осуществляется 

возврат в режим «Текущего времени».

Режим  КСЗП

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

1 канал
ПодкодКодОбщие

Состояние по 1-му каналу

1 канал
ПодкодКод

Состояние по 1-му каналу

1 канал
ПодкодКод

Состояние по 2-му каналу

2 канал
ПодкодКодОбщие

Состояние по 2-му каналу

ПодкодКод

Состояние по 2-му каналу

ПодкодКод

2 канал

2 канал

Состояние по 1-му каналу

Состояние

Возможние состояния:
OPEN – ТС не зафиксировано;
CLOSE – ТС зафиксировано

Состояние по 2-му каналу

Состояние

Возможние состояния:
OPEN – ТС не зафиксировано;
CLOSE – ТС зафиксировано

1 канал

2 канал

Номер версии ПО
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2.4.2.11 Находясь в режиме «UVIR» для просмотра состояние модуля 

УВИР-01 необходимо выполнить действия в соответствии с алгоритмом, 

приведённым на рисунке 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 10 – Просмотр состояния модуля УВИР-01 

Примечание:
1. Отображение состояний выходов 1-4 (по каждому из каналов) будут 

сменяться циклически, пока не будет нажата кнопка со стрелкой.
2. В режиме просмотра состояния (по любому из каналов) при нажатии на 

кнопку SET осуществляется возврат в режим «Текущего времени». 

Режим  УВИР

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

1 канал Код ошибки

Состояние по 1-му каналу

Возможние состояния:
«UP» – реле под током;
«DWN» – реле без тока;
«----» – данные отсутствуют

Возможние состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
K – работа

Состояние по 1-му каналу

1 канал Подкод ошибки

Состояние по 2-му каналу

2 канал Код ошибки

Состояние по 2-му каналу

2 канал Подкод ошибки

Номер модуля

1 канал

Состояние выхода

Состояние по 1-му каналу
Выход 2

Состояние по 1-му каналу
Выход 3

Состояние по 1-му каналу
Выход 4

П
ер

ек
лю

ч
ен

и
е 

п
ро

и
сх

од
и

т

ц
и

к
ли

че
ск

и
, к

аж
д

ую
 1

 с

Состояние по 2-му каналу
Номер модуля

2 канал

Состояние выхода

Аналогично для 2-го канала
Выходы 2 - 4

Состояние по 1-му каналу
Номер модуля Состояние выхода

Аналогично для 1-го канала
Выходы 2 - 4

1 канал

Состояние по 2-му каналу
Номер модуля Состояние выхода

Аналогично для 2-го канала
Выходы 2 - 4

2 канал

Состояние по 1-му каналу

Код ошибки

Состояние по 1-му каналу

Подкод ошибки

Состояние по 2-му каналу

Код ошибки

Состояние по 2-му каналу

2 канал Подкод ошибки

2 канал

1 канал

1 канал
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2.4.2.12 Находясь в режиме «MVI» для просмотра состояние модуля 

МВИ необходимо выполнить действия в соответствии с алгоритмом, 

приведённым на рисунке 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 11 – Просмотр состояния модуля МВИ 

Режим  МВИ

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

Код ошибки

Возможние состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
K – работа

Состояние по 1-му каналу

Подкод ошибки

Состояние по 2-му каналу

Код ошибки

Возможние состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
K – работа

Состояние по 2-му каналу

Подкод ошибки

Номер модуля

Состояние по 1-му каналу

Выход 2

Состояние по 1-му каналу

Выход 16

Аналогично для 2-го канала

Выходы 2 - 16

Примечание:
1. Отображение состояний выходов 01 ÷ 16 (по каждому из каналов) 

будут сменяться циклически, пока не будет нажата кнопка со стрелкой.
2. В режиме просмотра состояния (по любому из каналов) при нажатии 

на кнопку SET осуществляется возврат в режим «Текущего времени». 

Состояние по 1-му каналу

Номер модуля

Состояние по 2-му каналу

-2 канал
-1 канал

-2 канал
-1 канал

-2 канал
-1 канал

-2 канал
-1 канал

-2 канал
-1 канал

-2 канал
-1 канал
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2.4.2.13 Находясь в режиме «KSK» для просмотра состояние модуля 

КСК необходимо выполнить действия в соответствии с алгоритмом, 

приведённым на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 12 – Просмотр состояния модуля КСК 

Режим  КСК

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

Номер модуля

Состояние по 1-му каналу

1 канал

Указатель модуля

Состояние по 1-му каналу

1 канал Код ошибки

1 канал Подкод ошибки

Номер модуля

Состояние по 2-му каналу

2 канал

Состояние по 2-му каналу

Указатель модуля

Состояние по 2-му каналу

2 канал Код ошибки

2 канал Подкод ошибки
Примечание:
1. Отображение состояний входов К1 ÷ К8 

(по каждому из каналов) будут сменяться 
циклически, пока не будет нажата кнопка со 
стрелкой.

2. В режиме просмотра состояния (по 
любому из каналов) при нажатии на кнопку SET 
осуществляется возврат в режим «Текущего 
времени». 
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2.4.2.14 Находясь в режиме «KSZP-ТX», для просмотра состояния 

СВЧ-передатчиков необходимо выполнить действия в соответствии с 

алгоритмом, приведённым на рисунке 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Просмотр состояния СВЧ-передатчиков 

Режим  состояния
СВЧ-передатчиков

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

 -1 канал Код ошибки

Возможные состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
R – работа

Состояние по 1-му каналу

 -1 канал Подкод ошибки

Примечания:
1. Номер СВЧ-передатчика и СВЧ-приемника 

отображается в шестнадцатеричном представлении, от 
1 до F.

2. Индикация кода и подкода ошибки будут 
сменяться циклически каждую 1 с.

3. При нажатии кнопки «SET» осуществляется 
возврат в режим «Текущего времени».

4.  Режим работы СВЧ-датчика: 
   -   0 (диапазон сигнала от 0 до 999); 
   -   1 (диапазон сигнала от 0 до 255); 
   -   2 (диапазон сигнала от 0 до 63); 
   -   3 (диапазон сигнала от 0 до 15).

Состояние по 2-му каналу

Код ошибки

Возможные состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
R – работа

Состояние по 2-му каналу

Подкод ошибки

В
Состояние по 1-му каналу А

 -2 канал

Б

Возможные состояния СВЧ-луча:
NNN – уровень сигнала СВЧ-луча;
Err – СВЧ-луч в ошибке

 -1 канал

 -2 канал

 -2 канал
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2.4.2.15 Находясь в режиме «KSZP-RX», для просмотра состояния 

СВЧ-приёмников необходимо выполнить действия в соответствии с 

алгоритмом, приведённым на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Просмотр состояния СВЧ-приёмников 

Режим  состояния
СВЧ-приёмников

ОКОККО
Есть ошибкиНет ошибок

Состояние по 1-му каналу

 -1 канал Код ошибки

Возможные состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
R – работа

Состояние по 1-му каналу

 -1 канал Подкод ошибки

Примечания:
1. Номер СВЧ-приёмника и СВЧ-передатчика 

отображается в шестнадцатеричном представлении, от 1 до F.
2. Индикация кода и подкода ошибки будут 

сменяться циклически каждую 1 с.
3. При нажатии кнопки «SET» осуществляется 

возврат в режим «Текущего времени».
4.  Режим работы СВЧ-датчика: 
   -     (диапазон сигнала от 0 до 999); 
   -     (диапазон сигнала от 0 до 255); 
   -     (диапазон сигнала от 0 до 63); 
   -     (диапазон сигнала от 0 до 15).

Состояние по 2-му каналу

Код ошибки

Возможные состояния модуля:
H – ошибка;
C – блокировка;
R – работа

Состояние по 2-му каналу

Подкод ошибки

ВСостояние по 1-му каналу А

 -2 канал

Б

Возможные состояния СВЧ-луча:
NNN – уровень сигнала СВЧ-луча;
Err – СВЧ-луч в ошибке

 -1 канал

 -2 канал

 -2 канал
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2.4.2.16 Находясь в режиме «APPS», для просмотра состояния увязки 

устройств КСЗП с устройствами АППС необходимо выполнить действия, в 

соответствии с алгоритмом, приведённом на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 15 – Режим просмотра увязки устройств КСЗП с устройствами АППС 

Режим  АППС

Примечания:
1.  «ST» - режим работы модуля;
2.  «PV» - состояние переезда;
3.  «IP» - сигнал извещения о приближении поезда к переезду;
4.  «PР» - путевой участок переезда; 
5.  «ВТ» - состояние устройств КСЗП;
6.  «WRK» - состояние модуля;
7.  «КМ» - комплект формирования импульсной работы реле М;
8. «АО» - аварийное открытие переезда при увязке с 
устройствами АППС;ОКОККО

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – модуль активный;
0 – модуль не активный

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – переезд открыт;
0 – переезд закрыт

А

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – модуль исправен;
0 – модуль неисправен

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – исправная работа комплекта 
мигающей аппаратуры;
0 – неисправная работа комплекта 
мигающей аппаратуры

Б

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – извещение отсутствует;
0 – подан сигнал извещения на 
переезд

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – участок свободен от 
подвижного состава;
0 – участок занят подвижным 
составом

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – устройства КСЗП включены;
0 – устройства КСЗП выключены

1-й канал УВМПО

Возможные состояния:
1 – отсутствие команды 
аварийного открытия переезда;
0 – наличие команды аварийного 
открытия переезда
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После входа в режим «APPS» доступны следующие режимы индикации: 

‒ 1-й канал УВМПО; 

‒ 2-й канал УВМПО; 

‒ 1-й канал УВМПР; 

‒ 2-й канал УВМПР. 

Переключение между режимами осуществляется последовательным 

нажатием кнопки « » (либо « »). 

Вход в просмотр данных в выбранном режиме осуществляется нажатием 

кнопки ОК. Переключение между данными при просмотре выполняется с 

помощью кнопки « » (или « »). При нажатии на кнопку SET осуществляется 

переход в режим текущего времени. 

2.4.2.17 Для выбора режима настройки СВЧ-датчиков, необходимо 

находясь в режиме «SEtuP» выполнить действия в соответствии с алгоритмом, 

приведённом на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 16 – Режим настройки СВЧ-датчиков 

 

Режим  настройки
СВЧ-датчиков

ОКОККО

Выбор режима настройки 

Режим 
настройки

Возможние состояния:
R - стандартный режим работы;
0 – диапазон работы     
1 – диапазон работы     
2 – диапазон работы     
3 – диапазон работы     
А – автоматический выбор диапазона

Примечание:
1. Переключение между возможными 

диапазонами осуществляется последовательным 
нажатием кнопок со стрелками.

2. Выбор диапазона работы 
осуществляется нажатием кнопки ОК. 
Выбранный диапазон применяется ко всем ПРМ.

3. При нажатии кнопки SET 
осуществляется возврат в режим «Текущего 
времени».
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По умолчанию, СВЧ-приёмники работают в стандартном режиме 

работы «R», где в зависимости от текущего значения уровня сигнала                 

СВЧ-лучей происходит переключение в один из возможных диапазонов работы 

(№ 0 ↔ № 1 ↔№ 2 ↔№ 3) с интервалом времени не менее 5 минут. 

Для каждого из диапазона работы, характерны свои значения уровня 

сигналов открытого и перекрытого СВЧ-луча, согласно таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Состояние 

СВЧ-луча 

Номер диапазона работы и соответствующее 

значения уровня сигналов СВЧ-луча 

№ 0 № 1 № 2 № 3 

Перекрытый 

СВЧ-луч 
0 – 128 0 – 32 0 – 8 0 – 2 

Открытый 

СВЧ-луч 
192 – 1023 48 – 255 12 – 63 3 – 15 

Переключение между диапазонами работы осуществляется в следующей 

последовательности: 

‒ с № 0 → № 1, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ˂ 320; 

‒ с № 1 → № 2, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ˂ 64; 

‒ с № 2 → № 3, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ˂ 20; 

‒ с № 3 → № 2, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ≥ 15; 

‒ с № 2 → № 1, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ≥ 60; 

‒ с № 1 → № 0, если максимальное значении открытого СВЧ-луча ≥ 240. 

Для выполнения настройки СВЧ-датчиков (2.4.1) предоставлена 

возможность принудительного выбора одного из диапазонов работы № 0, № 1, 

№ 2, № 3 или «А». При этом, действие установленного диапазона работы 

составляет 30 минут, по истечении которого будет выполнен автоматический 

переход в стандартный режим работы «R». Досрочно выйти из выбранного 

диапазона в режим «R» можно кратковременным нажатием кнопки СБ, 

расположенной в шкафу КСЗП. 
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«А» – автоматический выбор диапазона работы, в зависимости от 

текущего значения уровня сигнала СВЧ-лучей, в котором переключение между 

диапазонами № 0 ↔ № 1 ↔№ 2 ↔№ 3 осуществляется с интервалом времени              

1 секунда. 

ВНИМАНИЕ! ВЫБОР ДИАПАЗОНА РАБОТЫ СВЧ-ПРИМЁМНИКОВ 

ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКИ 

«ВЫКЛЮЧЕНИЕ КСЗП»! 

В процессе работы устройств КСЗП, при неблагоприятных погодных 

условиях, возникновении препятствия на пути СВЧ-излучения или 

неисправности тракта передачи СВЧ-лучей, может произойти снижение 

максимального значения открытого СВЧ-луча ниже 4 (только для диапазона                  

работы № 3) по истечении интервала времени равного 5 минут (не менее), что 

приведет к переходу СВЧ-приёмника в предотказное состояние. При этом, 

происходит дальнейшая передача указанной информации дежурному оператору 

посредством включения индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ жёлтого цвета в 

мигающем режиме работы. Далее, дежурному оператору необходимо 

выполнить действия в соответствии 1.8.15. 

2.4.2.18 Находясь в режиме «HEAT», для просмотра и управления 

обогревом СВЧ-датчиков необходимо выполнить действия в соответствии с 

алгоритмом, приведенным на рисунке 17. 

В данном режиме отображается значение температуры окружающего 

воздуха, полученное от СВЧ-датчиков, текущее состояние реле ВО, а также его 

принудительное управление. 

Для изменения состояния реле ВО, с целью принудительного 

включения/выключения обогрева СВЧ-датчиков, нажатием кнопок со 

стрелками, необходимо выбрать режим «ON» или «OFF», который будет 

отображаться в мигающем режиме, далее необходимо подтвердить выбор 

нажатием кнопки «ОК». Выбранный режим применится принудительно, и 

будет действовать в течении 30 минут, по истечении которого управление 

состоянием реле перейдет в автоматический режим. 
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Рисунок 17 – Режим обогрева СВЧ-датчиков 

2.4.2.19 Находясь в режиме «Текущее время» нажатием кнопки SET 

осуществляется переход в дополнительные режимы отображения, приведённые 

на рисунке 18. 

Дополнительные режимы предназначены для просмотра и корректировки 

текущей даты, просмотра состояния микроконтроллеров (МК), а также 

просмотра и корректировки сетевых настроек (режим «SETTING»). 

Переключение между дополнительными режимами выполняется нажатием 

кнопки SET, вход в режим просмотра выполняется нажатием кнопки ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:
1. При нажатии кнопки ОК 

выполняется переход в режим ручного 
управления реле ВО, где отражается текущее 
состояние данного реле.

2. При нажатии кнопки SET 
осуществляется возврат в режим «Текущего 
времени»;

3. Кратковременным нажатием 
кнопки «СБ» так же можно перейти в режим 
автоматического управления состояния реле.

Режим  обогрева

ОКОККО

Управление реле «ВО»

Состояние реле

Возможние состояния:
ON – реле включено;
OFF – реле выключено

Реле ВО вкл.
Реле ВО выкл.

Температура

Возможные состояния:
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Рисунок 18 – Отображение дополнительных режимов 
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2.4.2.20 Находясь в режиме настройки «SETTING», для просмотра 

настроек необходимо выполнить действия, в соответствии с алгоритмом, 

приведенного на рисунке 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Просмотр сетевых настроек 

При необходимости внесения изменений в настройки, обходимо, 

находясь в одном из режимов: просмотра IP-адреса; просмотра адреса шлюза; 



Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

УЖДА–17–05 РЭ 
№док 

Формат А4 

 

 

  

65 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 
 

просмотра маски подсети нажать и удерживать нажатой кнопку SET, до 

момента переключения индикаторов с 5 по 7 (счёт слева-направо) в мигающий 

режим. Далее, нажатием кнопок со стрелками выбрать необходимое значение 

первых трех из двенадцати чисел адреса, подтвердить выбор нажатием кнопки 

ОК, при этом точка сместится вправо. 

Аналогичным образом выбрать и подтвердить выбор следующих трех 

чисел адреса. После каждого подтверждения точка будет смещаться вправо. 

По окончании внесения изменений (точка будет справа внизу у седьмого 

индикатора) кратковременно нажать кнопку SET для возвращения в 

соответствующий режим (режим «IP-адреса»; режим «Шлюза», режим «Маски 

подсети»). 

При необходимости внесения изменений, находясь в режиме просмотра 

UDP-порта, нажать и удерживать нажатой кнопку SET, до момента 

переключения 3-го индикатора (счёт слева-направо) в мигающий режим. Далее, 

нажатием кнопок со стрелками выбрать необходимое значение, подтвердить 

выбор нажатием кнопки ОК. При этом в мигающий режим переключится 4-ый 

индикатор. Повторить действия для индикаторов с 5 по 7. По окончании нажать 

кнопку SET для возвращения в режим UDP-порта. Для возвращения в режим 

«SETTING» нажать кнопку SET. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 Общие указания 

3.1.1 Для технического обслуживания (далее – ТО) устройств КСЗП 

допускается технический персонал, изучивший настоящее РЭ и прошедший 

комиссионную проверку знаний принципов работы аппаратуры КСЗП, а также 

правил безопасности при проведении работ. 

3.1.2 Техническое обслуживание устройств КСЗП сводится к 

периодическому осмотру внешнего состояния стоек СВЧ-датчиков и осмотру 

состояния индикации на электронных модулях и приборах защиты цепей 

питания и обмена данными в шкафу КСЗП. Данные работы осуществляются в 

соответствии с документом "Устройства контроля свободности зоны переезда 

КСЗП УЖДА. Технология обслуживания" УЖДА-17-05 ТО. 

3.1.3 Состояние индикации на электронных модулях приведены в 

соответствующих руководствах по эксплуатации на модули типа УВМ-01, 

УВИР-01, МВИ, КСК (УЖДА-18-28 РЭ, УЖДА-17-07 РЭ, УЖДА-14-23 РЭ, 

УЖДА-11-11 РЭ). Порядок их замены, в случае отказа, приведен в 4.3.5. 

3.1.4 В случае выхода из строя СВЧ-датчика его замена 

осуществляется в соответствии с 4.3.2. 

3.1.5 Действия персонала при неисправностях устройств КСЗП должны 

регламентироваться утвержденной Местной инструкцией по эксплуатации 

переезда, в части порядка пользования устройствами КСЗП. 

3.1.6 Дистанция сигнализации, централизации и блокировки 

обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание аппаратуры КСЗП. 

3.1.7 Работники дистанции пути обеспечивают очистку зоны 

чувствительности СВЧ-датчиков (рисунок 19) от травяных, снежных покровов 

и посторонних предметов. Высота травяного покрова в пределах зоны 

чувствительности СВЧ-датчиков не должна превышать 0,4 метра, снежного 

покрова – 0,5 метра, также не допускается наличие кустов, веток деревьев, 

крупных предметов и строительных сооружений. 
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Рисунок 19 – Пример очищаемой зоны 

3.1.8 Сервисное обслуживание аппаратуры в шкафу КСЗП, должно 

производиться предприятием – изготовителем или аккредитованным сервисным 

центром согласно сервисному договору. 

3.1.9 Необходимость периодической замены аппаратуры, входящей в 

состав устройств КСЗП не требуется. Замена производится в случае отказа в 

работе аппаратуры. 

3.2 Меры безопасности 

3.2.1 Все виды технического обслуживания должны выполняться в 

полном соответствии с требованиями по безопасности обслуживающего 

персонала и обеспечения безопасности движения поездов. 

3.2.2 Персонал, обслуживающий аппаратуру КСЗП, должен иметь 

свидетельство по технике безопасности о допуске к работам на 

электроустановках напряжением до 1000 В, знать общие меры безопасности 

при выполнении работ в опасных зонах железнодорожного пути и безопасные 

маршруты прохода к местам производства работ и обратно. 
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3.2.3 Шкаф с аппаратурой КСЗП должен быть заземлён в соответствии 

с требованиями 4.1.8 – 4.1.10 "Методических указаний по применению 

устройств защиты от перенапряжения в устройствах ЖАТ" № 12013 ЦДИ от 

31.03.2016. При этом соединение корпуса шкафа КСЗП к обратной тяговой сети 

через среднюю точку дросселя трансформатора или тяговому рельсу на 

участках с электротягой или без нее НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

3.2.4 ВНИМАНИЕ! ПОДАВАТЬ ПИТАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА 

АППАРАТУРУ КСЗП БЕЗ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

3.3 Перечень работ по техническому обслуживанию 

Ниже приведена таблица 3.1 с перечнем основных работ по ТО 

устройств КСЗП. 
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4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 Общие указания 

В условиях эксплуатации ремонт устройств КСЗП не предусмотрен. В 

случае отказа должна выполняется замена неисправного прибора на исправный 

из комплекта АВЗ. 

К работе по замене неисправных приборов допускаются работники из 

эксплуатационного персонала, изучившие настоящее РЭ, руководства по 

эксплуатации на модуль УВМ-01 (УЖДА-14-28 РЭ), модуль УВИР-01            

(УЖДА-17-07 РЭ), модуль МВИ (УЖДА-14-23 РЭ), модуль КСК                              

(УЖДА-11-11 РЭ), а также правила безопасности при проведении работ. 

Устройства КСЗП имеют встроенную систему самодиагностики, 

позволяющую автоматически определять неисправности составных частей 

устройств КСЗП и возможность отображения их на информационном табло 

модуля УВМ-01, а также по индикации на лицевой панели электронных 

приборов (модулей защиты) перечень которых приведен в 4.3. Кроме того, в 

случае возникновения отказа устройств КСЗП информация об этом будет 

отображена на щитке КСЗП, при этом индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ - жёлтого 

цвета выключится и включится в режиме непрерывного свечения индикатор 

НЕИСПРАВНОСТЬ красного цвета. 

4.2 Меры безопасности 

К замене неисправных приборов допускаются работники, имеющие 

группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не 

ниже III. 

Персонал должен знать общие меры безопасности при выполнении работ 

в опасных зонах железнодорожного пути и безопасные маршруты прохода к 

месту производства работ и обратно, а также требования инструкции по охране 

труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, 

централизации и блокировки в ОАО "РЖД" утверждена распоряжением                

ОАО "РЖД" от 03.11.2015 № 2616р. 
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4.3 Текущий ремонт составных частей КСЗП 

Ремонт неисправных приборов должен производится в условиях 

предприятия-изготовителя или аккредитованного сервисного центра, специально 

обученным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию. 

4.3.1 Возможные неисправности устройств КСЗП, отображаемые на 

УВМ-01 и способы их устранения 

Поиск отказов осуществляется путём просмотра кода и подкода ошибки 

на модуле БКСП (УВМ-01) в режиме отображения «KSZP». Коды и подкоды 

ошибок отображаются на информационном табло модуля типа УВМ-01 в 

шестнадцатеричном представлении, расшифровка кодов неисправностей, а 

также способы их устранения перечислены в таблице 4.1. 

При возникновении ошибок в работе УВМ-01, а также локальных 

устройств (УВИР-01, МВИ, КСК, ПРД, ПРМ) на индикаторах УВМ-01 вместо 

«ждущего режима» будет каждую 1 с отображаться «S–HXXYY», затем                      

«S–LXXYY» и затем «S–PXXYY», где «Н» – общие ошибки УВМ-01,                         

«L» – локальные ошибки устройств, «P» –ошибки предаварийного состояния, 

ХХ – код ошибки, YY- подкод ошибки. 

Подкод локальных ошибок указывает на источник сбойного параметра 

(локальный модуль) и может быть: от 1 до F – адрес 1-15 ПРД соответственно; 

от 11 до 1F – адрес 1-15 ПРМ соответственно; 41 – комплект формирования 

импульсной работой реле М; 51 – первый канал МВР1 (УВИР-01); 52 – второй 

канал МВР1 (УВИР-01); 53 – первый выход МВР1 (УВИР-01); 54 – второй 

выход МВР1 (УВИР-01); 55 – третий выход МВР1 (УВИР-01); 56 – четвертый 

выход МВР1 (УВИР-01); 61 – 1-й канал УВМПО (АППС1 1-й канал); 62 – 2-й 

канал УВМПО (АППС1 2-й канал); 63 – 1-й канал УВМПР (АППС2 1-й канал); 

64 – 2-й канал УВМПР (АППС2 2-й канал); 71 – первый канал МВР2 (УВИР-01); 

72 – второй канал МВР2 (УВИР-01); 73 – первый выход МВР2 (УВИР-01);               

74 – второй выход МВР2 (УВИР-01); 75 – третий выход МВР2 (УВИР-01);                

76 – четвертый выход МВР2 (УВИР-01); 81 – первый канал МРВ (МВИ); 82 – 



Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

УЖДА–17–05 РЭ 
№док 

Формат А4 

 

 

  

72 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 
 

второй канал МРВ (МВИ); 90 – первый канал МКСК (КСК); 0хА0 – разное 

состояние луча по каналам, где код локальной ошибки указывает номер луча, 

состояние по каналам которое разное; 91 – второй канал КСК; 92 – 99 – 1 – 8 вход 

МКСК (КСК) соответственно. 

При возникновении ошибок в работе системы на УВМ-01 будут 

синхронно мигать красным цветом индикатор «К1». При возникновении 

ошибок в работе локальных модулей – индикатор «К2». При отсутствии ошибок 

индикаторы «К1» и «К2» будут светиться зеленым светом. 

Чтобы осуществить сброс УВМ-01 вручную, необходимо нажать и 

удерживать кнопку «СБ» в шкафу КСЗП в течение времени 0.5 с – 10 с до тех 

пор, пока индикаторы «К1» и «К2» не переключатся на режим ровного свечения 

красным цветом (запущен процесс восстановления). 

После успешного восстановления системы, индикаторы «К1» и «К2» 

должны переключиться на зелёный цвет в мигающем режиме. 

Таблица 4.1 – Коды ошибок модуля типа УВМ-01 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

00 00 
Внутренняя ошибка модуля. 

Модуль автоматически перезагружен 

01 01 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить напряжение питания модуля. 

При нормированных значениях - заменить модуль БКСП 

01 00, 02 – 08 
Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 
02 01, 02 

03 

01, 02 

03 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи связи с модулем МВР1. 

При повторении ошибки повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной 

заменой модулей МВР1 и БКСП 

04 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи связи с модулем МВР2. 

При повторении ошибки повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной 

заменой модулей МВР2 и БКСП 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

04 01, 02 Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки заменить модуль БКСП 05 00 – FE, FF 

06 00, 00 – FF 
Выбрать способ устранения для кода ошибки равного под 

коду текущей ошибки 

07 

01 - 07 
Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

0С, 0D 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи +L1, -L1R, R1 линий связи 

подключения модулей. Повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной заменой 

всех участвующих в обмене по данному интерфейсу модулей 

16, 17 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи +L2, -L2R, R2 линий связи 

подключения модулей.  Повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной заменой 

всех участвующих в обмене по данному интерфейсу модулей 

20, 21 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи +L3, -L3R, R3 линий связи 

подключения модулей.  Повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной заменой 

всех участвующих в обмене по данному интерфейсу модулей 

2А, 2В 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи +L4, -L4R, R4 линий связи 

подключения модулей.  Повторить операции по 

искусственному восстановлению с последовательной заменой 

всех участвующих в обмене по данному интерфейсу модулей 

34, 35, 3E, 3F Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 08 00 – FF 

0А 00, 11,  FF 

Проверить состояние и цепи подключения кнопки СБ. 

Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

0B 00 – FF 
Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

0C 00, 11 

Проверить состояние и цепи подключения контактов реле 

ИП. Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

14 00 – FF 
Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 
15 00 – FF 

16 00 – FF 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

17 01 – 05 

Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

18 01, 02 

19 01 – 06 

1А 01, 02 

1В 

01, 11, 21 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи подключения и состояние реле ПТ, 

связь с модулем МВР1. Если ошибка повторилась 

последовательно заменить МВР1 и БКСП 

02, 0B, 15 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи подключения и состояние реле Т, 

связь с модулем МВР1. Если ошибка повторилась 

последовательно заменить МВР1 и БКСП 

03, 0D, 17 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи подключения и состояние реле Б, 

связь с модулем МВР1. Если ошибка повторилась 

последовательно заменить МВР1 и БКСП 

04, 0E, 18 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи подключения и состояние реле КИ, 

связь с модулем МВР1. Если ошибка повторилась 

последовательно заменить МВР1 и БКСП 

05 

Выполнить искусственное восстановление. При повторении 

ошибки проверить цепи подключения кнопки "Выключение 

КСЗП" (при увязке с устройствами АППС) и контактов 

реле АО. Если ошибка повторилась последовательно 

заменить МДВВ1 и БКСП 

1С 00-FF 

Произвести ВИС для БКСП, при повторении ошибки, 

определить неисправный модуль передатчика методом 

перекрытия его излучения (экранирования) любы м 

подходящим металлическим предметом. Тот передатчик, при 

экранировании которого ошибка пропадает является 

неисправным и подлежит замене. 

1D 
01 – 03 Произвести ВИС устройств АППС 

FF Проверить связь с устройствами АППС 

1E 1-FF Произвести ВИС для УВМ-01, если ошибка повторилась, 
заменить УВМ-01 1F 1-FF 

20 00, 11 

Проверить состояние и цепи подключения контактов реле 

М. Выполнить искусственное восстановление. При 

повторении ошибки заменить модуль БКСП 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

21 00, 11 

Проверить состояние и цепи подключения контактов 

реле АО. Выполнить искусственное восстановление. 

При повторении ошибки заменить модуль БКСП 

64 01, 02 

Произвести ВИС для БКСП, если ошибка повторилась, 

заменить БКСП 

65 01 – 04 

66 00, 02, FA 

67 

Не имеет 
значения 

68 

69 

6А 

6В 

Ошибки предаварийного состояния 

Подкод ошибки отображается как XYY, где X – адрес ПРД (может быть  

от 1 до F); YY – адрес ПРМ (может быть от 11 до 1F) 

01 XY 
Проверить работоспособность комплекта СВЧ-датчиков, 

если ошибка повторилась, заменить СВЧ-датчики 

Ошибки ПРД и ПРМ в системе КСЗП 

Ошибки ПРД и ПРМ, отображаемые на УВМ-01 в режиме просмотра 

ошибок СВЧ-датчиков. Код ошибки отображается как Н-ХХ – где H – состояние 

модуля (С – блокировка, Н – ошибка, К – работа), ХХ – код ошибки. 

Подкод ошибки отображается как L-YY – где YY – подкод ошибки 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

00 00 - 

01 00 – 06 

Произвести ВИС, если ошибка повторилась 

заменить СВЧ-датчик 

02 01, 02 

04 01, 02 

05 FF 

06 00, 00 – FF 

07 3F 

08 01 – 07 

0В 01 

14 03 

64 01, 02 
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Продолжение таблицы 4.1 

Код 

ошибки 

Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

65 01 – 04 

Произвести ВИС, если ошибка повторилась 

заменить СВЧ-датчик 

66 00 

66 FA 

67 

Не имеет 

значения 

68 

69 

6А 

6В 

03 01, 02 
Проверить подключение, если ошибка повторилась 

заменить СВЧ-датчик 

05 00 – FE 
Проверить адресные перемычки в МК, если ошибка 

повторилась заменить СВЧ-датчик 

07 
0С, 0D, 16, 

17, 3Е 

Проверить интерфейс связи, если ошибка повторилась 

заменить СВЧ-датчик 

14 

01, 02, 04, 

05 

Проверить подключение по 3-му интерфейсу, если ошибка 

повторилась заменить СВЧ-датчик 

06 – 09 
Произвести восст. исх. сост. УВМ-01, если ошибка 

повторилась, заменить СВЧ-приемник 

4.3.2 Поиск отказов электронных модулей (УВИР-01, МВИ, КСК) 

осуществляется путём просмотра кода и подкода ошибки на информационном 

табло УВМ-01 в соответствующем режиме индикации. 

4.3.2.1  Коды и подкоды ошибок модулей КСК 

Таблица 4.2 – Коды ошибок модуля КСК 

Код ошибки 
Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

Код и подкод отображаются на внешнем управляющем устройстве попеременно с 

периодичностью 1 сек. Код ошибки отображается как Н-ХХ – где ХХ – код ошибки. 

Подкод ошибки отображается как L-YY – где YY – подкод ошибки. 

00 00 

Внутренняя ошибка модуля. 

Модуль автоматически перезагружен 

01 
00, 01*, 

02 – 08 

02 01, 02 

03 01 

04* 01, 02 

05 129-131 

06*  
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Продолжение таблицы 4.2 

Код ошибки 
Подкод 

ошибки 
Способ устранения 

08 01 – 08  

14 01-06  

03 02* 
Проверить подключение линии связи к внешним 

устройствам в соответствии с принципиальной схемой, 

проверить работоспособное состояние внешних устройств 

05 
01 – 128, 

132 
Проверить установку адресных перемычек (если 

используются) в соответствии с принципиальной схемой 

64 01 – 03  

Нажать кнопку СБ/РИВ 

65 00, 02 

66  

67  

68 0 

69  

Примечание: 

* - при возникновении данных ошибок, переход в предаварийное состояние не 

осуществляется 

При передаче кода и подкода ошибок в режиме "Локальная ошибка" на 

внешнем управляющем устройстве отображается символы: НCE XY, где НCE – 

признак локальной ошибки, Х – код ошибки по первому каналу, Y – код 

ошибки по второму каналу. Возможные значения X и Y – от 0 до FF – ошибка 

по одному из входов модуля. 

4.3.2.2  Коды и подкоды ошибок модулей МВИ 

Таблица 4.3 – Коды ошибок модуля МВИ 

Код 

ошибки 
Подкод ошибки Способ устранения 

Код и подкод отображаются на внешнем управляющем устройстве попеременно с 
периодичностью 1 сек. 
Код ошибки отображается как Н-ХХ – где ХХ – код ошибки. 
Подкод ошибки отображается как L-YY – где YY – подкод ошибки. 

00 00 

Внутренняя ошибка модуля. 

Модуль автоматически перезагружен 

01 00, 01*, 02 – 08 

02 01, 02 

03 01 

04* 01, 02 

06 >0, 00 
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Продолжение таблицы 4.3 

Код 

ошибки 
Подкод ошибки Способ устранения 

08 01 – 07 Внутренняя ошибка модуля. 

Модуль автоматически перезагружен 9 – 19  

03 02 

Проверить подключение линии связи к внешним 

устройствам в соответствии с принципиальной 

схемой, проверить работоспособное состояние 

внешних устройств 

05 01 – 04 
Проверить установку адресных перемычек в 

соответствии с принципиальной схемой 

100 01 – 03 

Нажать кнопку СБ/РИВ 

101 00, 02 

102 0, 20, прочие 

103 00 

104 00 

105 00 

Примечание: 

* - при возникновении данных ошибок, переход в предаварийное состояние не 

осуществляется 

При передаче кода и подкода ошибок в режиме "Локальная ошибка" на 

внешнем управляющем устройстве отображается символы: НCE XY, где НCE – 

признак локальной ошибки, Х – код ошибки по первому каналу, Y – код 

ошибки по второму каналу. Возможные значения X и Y – от 0 до FF – ошибка 

по одному из входов модуля. 

4.3.2.3  Коды и подкоды ошибок модулей УВИР-01 

Таблица 4.4 – Коды ошибок модуля УВИР-01 

Код ошибки Подкод ошибки Способ устранения 

Код и подкод отображаются на внешнем управляющем устройстве попеременно с 
периодичностью 1 сек. Код ошибки отображается как Н-ХХ – где ХХ – код ошибки. 
Подкод ошибки отображается как L-YY – где YY – подкод ошибки 

  Нет ошибок 

01 00, 01*, 02 – 08 

Внутренняя ошибка модуля. Модуль автоматически 

перезагружен 

02 01, 02 

03 01 

04* 01, 02 

05 129-131 

06*  
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Продолжение таблицы 4.4 

Код ошибки Подкод ошибки Способ устранения 

08 01 – 08 Внутренняя ошибка модуля. Модуль автоматически 

перезагружен 15  

03 02* 

Проверить подключение линии связи к внешним 

устройствам в соответствии с принципиальной 

схемой, проверить работоспособное состояние 

внешних устройств 

05 01 – 128, 132 
Проверить установку адресных перемычек (если 

используются) в соответствии с принципиальной 

схемой 

64 01 – 03 

Нажать кнопку СБ/РИВ 

65 00, 02 
66  
67  
68 0 
69  

Локальные ошибки УВИР 

Для передачи кода и подкода в режиме "Локальная ошибка" на ВУУ отображаются 

символы вида: НCE XY, где НCE – признак локальной ошибки, Х – номер выхода, Y – 

номер ошибки X Y Способ устранения 

1 0, 3 – 9, F 

Внутренняя ошибка модуля. Модуль автоматически 

перезагружен 

2 0, 3 – 9, F 

3 0, 3 – 9, F 

4 0, 3 – 9, F 

2 0,  

1 1, 2 

Проверить подключение реле в соответствии с 

принципиальной схемой 

2 1, 2 

3 1, 2 

4 1, 2 

* - при возникновение данных ошибок, переход в предаварийное состояние не 

осуществляется. 

4.3.3 Замена датчика СВЧ-сигнала (демонтаж) 

В случае выхода из строя датчика СВЧ-сигнала его замена на исправный 

выполняется следующим образом (см. рисунок 6): 

‒ с помощью отвертки открутить винты крепящие боковую 

крышку и снять её; 

‒ с помощью отвертки открутить винты, крепящие верхнюю 
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крышку (поз. 5, рисунок 6) и снять её; 

‒ открутить шайбу-барашек, крепящую юстировочный диск (поз. 6, 

рисунок 6) и снять его; 

‒ отсоединить (снять) кабельный наконечник заземляющего 

проводника с болта заземления; 

‒ с помощью отвертки открутить винты, крепящие крышку 

монтажной коробки (поз. 10, рисунок 6) и снять её; 

‒ отсоединить разъём соединительного кабеля СВЧ-датчика (поз. 1, 

рисунок 6) от разъёма МК-СВЧ (поз. 11, рисунок 6); 

‒ ослабить верхние штуцеры ввода кабелей (поз. 12, рисунок 6) в 

монтажную коробку; 

‒ внутри монтажной коробки с помощью отвертки открутить 

винты на винтовой клемме, вытащить наконечники кабельных жил; 

‒ через штуцеры ввода кабелей вытащить кабели питания и связи 

датчика СВЧ-сигнала, идущие от шкафа КСЗП; 

‒ с помощью гаечного ключа открутить гайку крепления           

СВЧ-датчика на установочном диске (поз. 9, рисунок 6); 

‒ снять датчик СВЧ-сигнала с установочного диска и вытащить 

вверх из корпуса стойки СВЧ. 

4.3.4 Установка исправного датчика СВЧ-сигнала 

Установка исправного датчика СВЧ-сигнала осуществляется в 

следующем порядке: 

‒ установить датчик СВЧ-сигнала внутрь корпуса стойки на 

установочный диск; 

‒ с помощью рожкового гаечного ключа закрутить гайку крепления 

на установочном диске (поз. 9, рисунок 6); 

‒ сверху на шпильку (поз. 7, рисунок 6) надеть юстировочный диск 

и закрутить шайбу-барашек (поз. 6, рисунок 6); 

‒ разъём соединительного кабеля СВЧ-датчика соединить с 

разъёмом МК-СВЧ (поз. 11, рисунок 6); 
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‒ в соответствии с монтажной схемой рабочего проекта вставить 

наконечники кабельных жил в винтовые клеммы, расположенные внутри 

монтажной коробки и зафиксировать их винтами с помощью отвертки; 

‒ закрыть крышку монтажной коробки и зафиксировать её винтами 

с помощью отвертки; 

‒ закрутить штуцеры для ввода кабелей (поз. 12, рисунок 6); 

‒ надеть кабельный наконечник заземляющего проводника на болт 

заземления; 

‒ после установки датчика необходимо выполнить его настройку в 

соответствии с 2.4.2 настоящего РЭ. 

4.3.5 Замена корпуса стойки СВЧ 

В случае нарушения целостности (верхней) части корпуса СВЧ-стойки 

необходимо: 

‒ демонтировать датчик СВЧ-сигнала внутри корпуса стойки              

(см. 4.3.3); 

‒ ослабить штуцеры ввода кабелей в монтажную коробку; 

‒ отсоединить разъём соединительного кабеля СВЧ-датчика (поз. 1, 

рисунок 6) от разъёма МК-СВЧ (поз. 11, рисунок 6); 

‒ внутри монтажной коробки с помощью отвертки открутить 

винты на винтовой клемме, вытащить наконечники кабельных жил; 

‒ через штуцеры ввода кабелей вытащить кабели питания и связи 

датчика СВЧ-сигнала, идущие от шкафа КСЗП; 

‒ открутить винты, крепящие монтажную коробку к корпусу СВЧ 

стойки и снять её; 

‒ с помощью гаечного ключа открутить гайки на фланце (поз. 13, 

рисунок 6), крепящем верхнюю часть корпуса стойки к нижней; 

‒ снять верхнюю часть корпуса стойки и заменить на исправную и 

закрепить болтовым соединением на фланце (поз. 13, рисунок 6) с помощью 

гаечного ключа; 
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‒ установить монтажную коробку на корпус СВЧ стойки и 

зафиксировать ее винтами с помощью отвертки; 

‒ протянуть кабели через кабельный ввод и закрепить их с 

помощью гаек; 

‒ разъём соединительного кабеля СВЧ-датчика соединить с 

разъёмом МК-СВЧ (поз. 11, рисунок 6); 

‒ в соответствии с монтажной схемой рабочего проекта вставить 

наконечники кабельных жил в винтовые клеммы, расположенные внутри 

монтажной коробки и зафиксировать их винтами с помощью отвертки; 

‒ закрутить штуцеры; 

‒ установить СВЧ-датчик внутри корпуса стойки (см. 4.3.3). 

4.3.6 Замена устройств защиты цепей электропитания и цепей обмена 

данными, а также электронных модулей, размещаемых в шкафу КСЗП 

4.3.6.1 Каждое устройство защиты, применяемое в цепях электропитания 

и связи устройств КСЗП, состоит из двух элементов: модуля устройства защиты 

и основания, на которое он установлен. 

ЗАМЕНА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 

Перед заменые неисправные устройства защиты, необходимо убедиться, 

что маркировка (тип) на вновь устанавливаемом, соответствует маркировке 

(типу) на заменяемом. Замена производится путём изъятия модуля устройства 

защиты из основания и установкой на его место исправного. 

4.3.6.2 Замена электронных модулей в шкафу КСЗП 

Перед заменой неисправных модулей (блоков), необходимо убедиться, 

что маркировка (тип) на вновь устанавливаемом модуле (блоке), соответствует 

маркировке (типу) на сменяемом модуле (блоке). 

Перед установкой необходимо проверить внешнее состояние модуля 

(блока). Приборы с обнаруженными неисправностями устанавливать 

запрещается. 



Изм Кол.уч Лист Подп. Дата 

Лист 

УЖДА–17–05 РЭ 
№док 

Формат А4 

 

 

  

83 

 И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а

 

 
 

Выключить электропитание заменяемого модуля (блока) с помощью 

автоматического выключателя (согласно принципиальной схеме рабочей 

документации). 

Порядок изъятия модулей (блоков): 

‒ при наличии клеммных колодок, для изъятия монтажных 

проводов, необходимо ослабить винты с помощью соответствующей отвертки; 

‒ при наличии штекерных разъёмов, необходимо силой вытащить 

штекер разъёма из ответной части, не изымая подключенные к нему провода; 

‒ при наличии соединительного кабеля с кабельным наконечником 

RJ45, необходимо отключить его от разъема модуля (блока); 

‒ снять неисправный модуль (блок) с DIN – рейки. 

Установку исправного модуля (блока) производить в следующем порядке: 

‒ установить исправный модуль (блок) на DIN – рейку; 

‒ подключить все монтажные провода, штекерные разъёмы или 

соединительные кабели в соответствии с надписями на бирках, при этом, 

разъём питания и связи должен подключаться последним; 

‒ включить соответствующий автоматический выключатель, 

подключив электропитание к модулю (блоку). 

После замены модулей типов УВИР-01, КСК или МВИ необходимо 

проконтролировать наличие индикации, соответствующей режиму "Ошибка" 

(см. РЭ на данные электронные модули), далее нажать и удерживать кнопку СБ 

в шкафу КСЗП до тех пор, пока индикаторы «К1» и «К2» модуля УВМ-01                   

не переключатся на режим ровного свечения красным цветом (запущен процесс 

восстановления). После восстановления УВМ-01 индикаторы «К1» и «К2» 

должны переключиться на зеленый цвет в мигающем режиме. 

4.3.6.3 Замена модуля типа УВМ-01 

При замене модуля УВМ-01 необходимо: 

‒ выключить электропитание модуля с помощью 

соответствующего автоматического выключателя (согласно принципиальной 

схеме рабочей документации); 
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‒ отключить штекеры разъёмов от неисправного модуля, не изымая 

подключенные к ним провода; 

‒ снять неисправный модуль с DIN – рейки; 

‒ извлечь две карты памяти (при их наличии) из неисправного 

модуля, установить на исправный модуль данные карты памяти, вставив их в 

прорезное отверстие на корпусе модуля, и с помощью шлицевой отвертки 

слегка надавить до щелчка; 

‒ установить исправный модуль на DIN – рейку; 

‒ подключить штекеры разъёмов к модулю в соответствии с их 

маркировкой; 

‒ включить автоматический выключатель, подключив 

электропитание к модулю. 

После замены модуля УВМ-01 необходимо выполнить комплексную 

проверку функционирования устройств КСЗП по утвержденной Методике 

испытаний, входящей в состав проектной документации. 

4.4 Действия персонала в экстремальных условиях 

4.4.1 Действия в аварийных условиях эксплуатации 

В случае пожара или пожароопасной обстановки на переезде, 

электромеханик СЦБ должен отключить цепи внешнего источника питания от 

устройств КСЗП на вводе в шкаф КСЗП, и доложить об этом ДСП ближайшей 

станции, а ДСП должен доложить обстановку поездному диспетчеру, 

энергодиспетчеру, диспетчеру ШЧ и вызвать пожарный поезд.  

При затоплении устройств КСЗП и возникновении других 

нестандартных ситуаций необходимо доложить об этом ДСП, ДНЦ, сообщить 

электромеханику СЦБ, диспетчерам ШЧ и ПЧ в необходимых случаях - 

дорожному мастеру и энергодиспетчеру. 

4.4.2 Действия при отказах, способных привести к возникновению 

опасных аварийных ситуаций 

Информация об отказах и сбоях аппаратуры КСЗП фиксируется на блоке 

БКСП, и отображается на щитке КСЗП на посту дежурного оператора. 
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При нарушении нормальной работы устройств КСЗП, дежурный 

оператор должен: 

‒ немедленно доложить об отказе ДСП, поставить в известность 

диспетчеров ШЧ и ПЧ, вызвать электромеханика СЦБ для устранения 

неисправности; 

‒ сделать запись в "Книге приема и сдачи дежурств, осмотра 

устройств и инструктажа дежурных работников" (ПУ-67). 
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5 МАРКИРОВКА 

5.1 Маркировка аппаратуры КСЗП должна содержать следующие 

данные: 

‒ наименование изделия; 

‒ серийный номер устройства; 

‒ дата изготовления; 

‒ предприятие-изготовитель; 

‒ адрес устройства (для электронных модулей). 

5.2 На транспортной таре должна быть нанесена следующая 

маркировка: 

‒ манипуляционные знаки – "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от 

влаги", "Верх", "Открывать здесь"; 

‒ основные надписи – наименование грузополучателя, количество 

грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии; 

‒ дополнительные надписи; 

‒ информационные надписи – масса брутто, габаритные размеры. 
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6 УПАКОВКА 

6.1 Аппаратура, комплект АВЗ и эксплуатационная документация, 

укомплектованные в соответствии с требованиями ТУ, упаковываются в ящики. 

6.2 Аппаратура и комплект АВЗ консервируются в упакованном 

виде. 

6.3 В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист, который 

составлен в двух экземплярах: один – для грузополучателя (укладывается в 

упаковку), другой – для предприятия-изготовителя. 

В комплект поставки входит следующая эксплуатационная 

документация: 

‒ "Устройства контроля свободности зоны переезда КСЗП УЖДА. 

Руководство по эксплуатации" УЖДА-17-05 РЭ; 

‒ "Устройства контроля свободности зоны переезда КСЗП УЖДА. 

Технология обслуживания" УЖДА-17-05 ТО; 

‒ "Устройства контроля свободности зоны переезда КСЗП УЖДА. 

Инструкция по монтажу, пуску и наладке УЖДА-17-05 ИМ; 

‒ "Управляющий вычислительный модуль (УВМ-01). Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-18-28 РЭ; 

‒ "Модуль включения реле (УВИР-01). Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-17-07 РЭ; 

‒ "Модуль включения индикации (МВИ). Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-14-23 РЭ; 

‒ "Модуль контроля состояния контактов (КСК). Руководство по 

эксплуатации" УЖДА-11-11 РЭ. 
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7 ХРАНЕНИЕ 

7.1 Условия хранения аппаратуры КСЗП и комплекта АВЗ в части 

воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 3(Ж3) по 

ГОСТ 15150 – в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, 

где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на 

открытом воздухе: 

‒ при температуре воздуха от плюс 50 до минус 50 С°; 

‒ относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 35 С°; 

‒ воздух в помещении не должен содержать паров кислот, щелочей и 

других химически агрессивных смесей 

7.2 Упаковки с аппаратурой и комплектом АВЗ складируют на 

стеллажах и располагают в один ряд. 

7.3 Допустимый срок сохраняемости до переупаковывания и (или) 

переконсервации составляет 2 года. 

7.4 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления 

аппаратуры. 

7.5 Гарантийный срок эксплуатации аппаратуры КСЗП 5 лет со дня 

ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более шести 

месяцев. 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

8.1 Транспортирование аппаратуры КСЗП должно осуществляться в 

соответствии с группой 5 (ОЖ4) в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

8.2 Транспортирование может производиться любым видом 

транспорта при условии перевозки в крытых вагонах или крытых грузовиках и в 

соответствии с правилами перевозок, действующими на конкретном виде 

транспорта. 
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9 УТИЛИЗАЦИЯ 

9.1 Аккумуляторные батареи, не пригодные к дальнейшему 

применению, должны быть утилизированы в соответствии с действующими 

нормативами. 

9.2 Приёмку отработанных аккумуляторов и их утилизацию должны 

осуществлять только специализированные предприятия, имеющие лицензию на 

данный вид деятельности. 

9.3 Устройства КСЗП (кроме аккумуляторной батареи) не содержат 

ядовитых, токсичных и взрывчатых веществ. Утилизация может быть 

осуществлена любым, приемлемым для потребителя, способом. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов в 

документе 

№ документа 

Входящий № 

сопроводительного 

документа и дата 

Подпись 

Д
ат

а 

Изменён-

ных 

Заменён

-ных 
Новых 

Аннули-

рованных 
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